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B o d e n k a n a l h e i z u n g

 

Typ Best.-Nr. Leistung (W) Länge (mm) Breite (mm) Tiefe (mm) Preis €
anfragen  

BKH-100 38185 440 1000 180 100   
BKH-130 38186 550 1300 180 100
BKH-150 38187 660 1500 180 100
BKH-170 38188 770 1700 180 100
BKH-200 38189 880 2000 180 100

Bodenkanalheizung BKH, 440 – 880 W, 230 V, IP 54 RG: 006 | LZ: 1 Woche

Typ Best.-Nr. Beschreibung Preis 
anfragen  

    €
 

eTOUCH-mini-black 39299 Schaltereinbauthermostat mit schwarzem Touchpad, 16A, 5-40°C, inkl. 2 Rahmen Weiß und Schwarz
eTOUCH-mini-white 39300 Schaltereinbauthermostat mit weißem Touchpad, 16A, 5-40°C, inkl. 2 Rahmen Weiß und Schwarz
BKH-LR-100 38175 Längsrost für BKH Serie, Maße: 990 x 170 x 23 mm, schließt bündig mit dem Kanal ab
BKH-LR-130 38176 Längsrost für BKH Serie, Maße: 1290 x 170 x 23 mm, schließt bündig mit dem Kanal ab
BKH-LR-150 38177 Längsrost für BKH Serie, Maße: 1490 x 170 x 23 mm, schließt bündig mit dem Kanal ab
BKH-LR-170 38178 Längsrost für BKH Serie, Maße: 1690 x 170 x 23 mm, schließt bündig mit dem Kanal ab
BKH-LR-200 38179 Längsrost für BKH Serie, Maße: 1990 x 170 x 23 mm, schließt bündig mit dem Kanal ab
BKH-RR-100 38180 Rollrost für BKH Serie, Maße: 990 x 170 x 23 mm, schließt bündig mit dem Kanal ab
BKH-RR-130 38181 Rollrost für BKH Serie, Maße: 1290 x 170 x 23 mm, schließt bündig mit dem Kanal ab
BKH-RR-150 38182 Rollrost für BKH Serie, Maße: 1490 x 170 x 23 mm, schließt bündig mit dem Kanal ab
BKH-RR-170 38183 Rollrost für BKH Serie, Maße: 1690 x 170 x 23 mm, schließt bündig mit dem Kanal ab
BKH-RR-200 38184 Rollrost für BKH Serie, Maße: 1990 x 170 x 23 mm, schließt bündig mit dem Kanal ab

Zubehör RG: 006 | LZ: 1 Woche

BK-Längsrost (LR) BK-Rollrost (RR)

T e c h n i s c h e  D a t e n

>	 Nennspannung: 	 230 V
>	 Leistung: 	 440 W/lfm
>	 Nenntemperatur: 	 55 ºC am Rost
>	 Farbe: 	 Alu natur eloxiert A6/CO
>	 Schutzart: 	 IP 54
>	 Schutzklasse: 	 I
>	 Schutzmaßnahme: 	 FI-Schutzschaltung
>	 Systemaufbau: 	C E konform

P r o d u k t v o r t e i l e

++ Geräuschfreies Heizelement
++ Übertemperaturschutz
++ Verstellbare Stützfüße
++ Justierschrauben zur Einnivellierung
++ Roll- oder Längsrost (bitte extra bestellen)

A n w e n d u n g

Bodenkanalheizungen dienen zur Abschirmung kaltstrah-
lender Fensterflächen, als Vollheizung in Wintergärten, als 
Zusatzheizung bei Elektro- oder Warmwasser-Fußbodenhei-
zungen oder einfach dort, wo klare Sicht gefordert ist. Der 
Einbau kann sowohl in Betonestriche als auch in Holz oder 
Trockenkonstruktionen erfolgen. Zu berücksichtigen ist die 
Dicke des Fußbodenbelages. Die Regelung erfolgt je nach 
Heizgegebenheit. 

B o d e n a u f b a u
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