Energolnfra

Elektrische Infrarotstrahler

@ e

Energolnfra ist ein vielseitig Infrarotstrahler der sich besonders fiir Zusatzwarme in Aussenrdumen, Terras-
sen, Restaurants und Aussenservierungen eignet. Funktioniert auch gut als Punkt- und Zonenwarmestrahler
in Werkstatten, Lagerhallen usw. Energolnfra ist in der Schutzklasse IP44 fiir den Gebrauch in trockenen,
feuchten und nassen Innen- und Aussenrdumen anerkannt. Dadurch kann der Heizstrahler auch in Bad- und
Waschraumen fiir die Decken- oder Wandmontage gebraucht werden.
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Energolnfra wird bei Bedarf von Zusatzwarme in
Aussenrdaumen, Terrassen, Restaurants und Aus-
senservierungen eingesetzt, eignet sich auch als
Punkt- und Zonenwarmestrahler in Werkstatten,
Lagerhallen usw. kann auch in nassen wie z.B. in
Bad- und Waschrdaumen installiert werden.

Der Infrarotstrahler hat die Schutzklasse P44
und ist fir die Montage in trockenen, feuchten
und nassen Innen- und Aussenrdumen aner-
kannt.

Energolnfra ist aus korrosionsbestandigem
rostfreiem Material flir eine lange Lebensdauer
hergestellt. Das Gehduse ist aus Edelstahl, nicht
lackiert, mit einem hochglanzpollerten Alumi-
niumreflektor. Schutzgitter und Heizelement ist
auch aus Edelstahl hergestellt.

Energolnfra gibt es in drei Modellen, 500W,
1000W, und 1500W bei 230V (siehe Tabelle).

Halterungen fir Decken- oder Wandmontage
werden mitgeliefert. Die Halterungen kénnen in
festen, ungleichen Winkel eingestellt werden.
Der Infrarotstrahler kann auch an Ketten oder
Drahtseilen montiert werden.
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Informationen (iber Thermostaten und Regelgerdite
finden Sie in der separaten Broschiire.
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EIR 500 500 W 50 1,5

EIR1000 1000W 117 7,5 4 81 2,0
EIR1500 1500W 168 7,5 4 110 3,0
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