Fliesenheizmatte Niedervolt Mallanfertigung
45 Volt und 12 Volt

... Fliesenheizmatte (Dunnbettheizung)

... Heizleitung 1mm dinn

... Verlegung in Fliesenkleber oder Ausgleichsmasse erforderlich
... Details fir den Bodenaufbau auf Anfrage

... Weitere Heizleistungen auf Anfrage lieferbar

.. Warmedammung im FulRboden erforderlich

Standard-Heizmatten-Ausfiihrungen

Rechteckige (symetrische) Flachen 45V /12 V mit Leistungen 125 Watt/m? - 200 Watt/m? - 250 Watt/m?

Nicht-Rechteckige (asymetrische) Flachen 45V /12 V mit Leistungen 125 Watt/m? - 200 Watt/m? - 250 Watt/m?

Anschliisse Konfektionierung

Werkseitige Konfektionierung der Heizmatten (ohne Anschlussleitung)
Anschlussleitungen Lange nach Bedarf im Querschnitt 1 x 1,5 mm? oder 1 x 2,5 mm? (je nach Matte)

Anschluss-, Verbindungs- und Reparaturset

Niedervolt Heizleitungen verschiedene Widerstandswerte 0,10 ... 40 Ohm 12...45 V auf Anfrage

Transformatoren

45 Voltin Leistungen 160 VA - 300VA - 500 VA - 800 VA

12 Voltin Leistungen 105 VA, 1 Klemme - 300 VA, 5 Klemmen - 500 VA, 7 Klemmen - 700 VA 10 Klemmen

Optional und je nach Bedarf lieferbar:

Passende Temperaturregler
Dammungen

grohatherm GmbH - Flachenheiztechnik
In den Weywiesen 96

D-46240 Bottrop

Tel: 02041/989637  Fax: 02041/790503
Email: info@grohatherm.de

Home: www.grohatherm.de
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