Vd B

-\-‘v

Raum fUr Ideen

1991 als Leuchtenhersteller in Zeulenroda/Thiringen gegrindet, entwickel-
ten wir uns zu einem stetig wachsenden mittelsténdischen Untemehmen.
Unsere Produkte zeichnen sich aus durch ein kreatives Design in Verbindung
mit hochwertiger Technik. So schaffen wir in Gestaltungsvislfalt, Fertigungs-
qualitét und Umfang tberzeugende Sortimente im Bersich der Licht- und
Warmetechnik.

Unsere Marke SOLAMAGIC verdeutlicht in besonderem MaBe unseren
hohen Anspruch. Mit Kreativitat und fuhrendem technischen Know-How
schaffen wir die Grundlage fur Erfolg und Zufriedenheit unserer Kunden.
Wir stehen fir Qualitit ,Made in Germany*“. Unseren Kunden und Liefe-
ranten sind wir ein innovativer, flexibler und zuvexrlassiger Peitnizr.
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SOLAMAGIC spendst Warme und erhoht die Lebensqualitat in vielen
Outdoor- und Indoorbersichen. Unser Ziel ist das perfekte Zusammenspiel
von Warme und Licht.

Unser Anspruch ist die optimale Nutzung der hocheffizienten Zukunfts-
technologie Infrarot rund um das Thema Warme. Dabei stellen wir unsere
Kunden mit ihren individuellen Bedurfnissen in den Mittelpunkt.

Unsere InfrarotWamestrahler Gberzeugen mit durchdachter Funktion, an-
spruchsvollem Design und langer Lebensdauer. Sie sollen Begeisterung
auslésen und Warme zum emotionalen Erlebnis machen.
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Scope for ideas

Founded in 1991 as a lighting manufacturer in Zeulenroda/Thuringen,
Germany, we have developed into a continually growing, medium-sized
company. Our products combine creative design with premium technology.
This allows us to create a convincing illumination and heated technology
portfolio that offers versatile design, quality manufacturing and scope.

QOur brand, SOLAMAGIC, clearly reflects our mission: to establish a plotform
for our customers success based on creativity and leading technical

know-how. We stand for quality '"Made in Germany". And we are an
innovative, flexible and reliable partner for our customers and suppliers.
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SOLAMAGIC supplies heat and improves quality of life in many outdoor
and indoor areas. Our aim is perfect harmony between heat and light.

Qur dbjective is optimum use of highly efficient future-oriented, infrared
technology in heating. To achieve it, we focus on our customers and their
individual needs. Our infrared radiant heaters convince customers with
well thought out functionality, disceming design, and a long service life.
They are designed to thrill and to make warmth an emotional experience.

Geschaftsfuhrung | management

Kiaus Dister Knoch, Oliver Kersting
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Attraktiv

auf einen Blick

benefits ot a glonce

Attractive

- Angenehme Lichtatmosphdre

- Individuslle Gehdause-Farbgestaltung méglich

- Durch formschénes und kompaktes Design in jedes
Ambients integrierbar

Effizient

- Pleasing light atmosphere

- Individual housing finishes possible

- Harmonizes with its suroundings thanks to an ottractive and
compact design.

Efficient

- Warmt den Menschen direkt und nicht die Luft

Schnell

- Kesps people warm rather than heated the air

Fast

- Keine Aufheizphase

- Effektive Warme direkt nach dem Anschalten

Wirtschaftlich

- No heatup phase
- Effective heat directly after switching on

Economical

- 92 % der Hlektrizitdt wird in Warme umgesstzt, ca. 0,28 € Bertiebs-
kosten pro Stunde (SOLAMAGIC 1400 ECO+), 50 % Energiesinsporung

im Vergleich zu anderen Heizsystemen

- 92 % of eledtric power input is converted to heat opprox. 0.28 €
opeating costs per hour (SOLAMAGIC1400 ECO+) 50 % energy
savings compared with other heated systems
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Flexible

- Einfache Installation

- Wand-, Decken- und Stativmontage

- Exakte Ausrichtungsmoglichkeit durch einstelloaren Bugel
- Im Innen- und AuBenbersich einsstzbar

- Hochste Mobilitét durch geringes Gewicht

Sauber

- Easy installation

- Wall, csiling and tripod mountable

- Targsted heat supply thanks to adjustable bracket
- Suitable for indoor and outdoor use

- Maximum mobility thanks to low weight

Clean

- Keine Nebenprodukte, kein Sauerstoffverbrauch

- Keine direkte CO*Emmission

- Wahrend der Anwendung keine Verschmutzung oder Gerdusch-
entwicklung durch Luft: und Stoubbewegung.

Effektiv

- No byproducts, no consumption of oxygen
- No direct (C? emission

- No pollution or noise due to air and dust movements during use

Effective

- Mit weniger Energie hohere Leistung

Sicher

- More performance with less energy

Safe

- Das Gerdt ist spritzwassergeschitzt und bestsht aus wetterfestem
Aluminium

- Eine spetzielle Démmung kihlt dos Gehause, um Verbrennungen
bei Berhrung zu vermeiden

- Dos Edelstahlgitter an der Front schirtzt vor Eingriff

- Ehohte Blendungsbegrenzung

Lange Lebensdauer

- The device is splash water protected and made of weatherproof
aluminium

-Special insulation keeps the housing cool to avoid burns in case
of contact

- The stainless steel grating at the front provides protection against
reaching in

- Improved dazzle protection

Durable

- 5000 Stunden bei konstanter Heizleistung
(Ausnahme SOLAMAGIC 1000 Ambiglow und SOLAMAGIC Go,
mit mittlerer Lebensdauer)

- 5000 hours in case of constant heating
(with the exception of SOLAMAGIC 1000 Ambiglow and SOLAMAGIC Go
with an average life)



Der Umwelt zuliebe

or the environment .

il

Bildnachweis: © Augenblicke der Natur

Nachhaltigksit & Umwelt sind fester Bestandteil unserer Unterehmensphilosophie
und spiegeln sich in unseren Produkten wieder. Gerade in Zsiten steigender
Energiepreise und des dkologischen Umdenkens sind wir um so entschlossener,
neus hocheffiziente Produkte zu entwidkeln und unsere Position als Technologie-
fihrer auszubauen.

Das Ergelbonis der kontinuierlichen Verbesserung unsefer Produkte i I neusste
Generation unserer Warmestrah Ius d 's@
senkt gleichzsitig den Energiever S U 2 i

Warme, die Sie erreicht

Leistungsvergleich | benchmarking

Der folgende Vergleich zeigt, dass wir mit sinem SOLAMAGIC 1400 ECO+ die glei-
che Heizleistung erreichen wie mit einem SOLAMACIC 2000 der ersten Genera-
tion. Dabei ewsitert sich sogar bei niedrigeren Aubentemperaturen die
Komfortzone (oeheizbare Flache).
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SOLAMAGIC 1400 ECO+

Das Warmesmpfinden innerhall der Komfortzone veréndert sich in Abhangigkeit
von der AuBentemperatur und der Windstarke. Durch die héhere Warmesleistung
(Strahlungsintensitat) erreichen wir ein insgesamt hdheres Wémeniveau
(Strahlungsintensitatsniveau).

Sustainability & environment are a key element in our mission statement and re-
flected in our produdts. In times of fising energy prices and ecological change in
particular, we are all the more committed to developing highly energy-fficient
products and extending our position os the technology leader.

ter fsfthe result of continuous
injpr 4 lt|dnHd Ufexperience while at the
fulfil our commitments:

Heat that reaches you.

The following comparision shows that we achieve the same heated performance with
a SOLAMACIC 1400 ECO+ os with a first generation SOLAMAGIC 2000. On top of this,
we have extended the comfort zone (heatable area) in lower cutdoor temperatures.
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SOLAMAGIC 2000

The way people experience warmth inside the comfort zone differs depending
on the outdoor temperature and wind speed. Thanks to higher heat output
(radiation intensity), we achieve a higher overall level of heat (radiation intensity level).



Infrarot ist eine naturiche Strahlung, die knapp 50 % des Gesamtstrah-
lungsspektrums der Sonne ausmacht. Trifft Infrarotstrahlung auf unsere
Haut, dann 165t sie ein angenehmes Warmeempfinden aus. Deshalb
wird sie auch geme als ,Wamestrahlung” bezeichnet. Ohne die tagliche
Dosis Infrarot von der Sonne wirde es auf der Erde kein Leben geben.

Das Wort Infrarot” (Infra lat. unterhalb, jenseits) verdeutlicht, dass ein Be-
reich der elektromagnetischen Strahlung gemeint ist, der ocberhalb des
roten Endes des sichtoaren Lichtspektrums liegt und somit keine UV-Strahlung
im Strahlungsspektrum beinhaltet.

Allerdings gibt es groBe Unterschiede zwischen den verschiedenen Infra-
rotbereichen bzw. Wellenlangen. Infrarotstrahlen werden daher in 3 ver-
schiedene Bereiche eingetsilt:

Kurzwelliges Infrarot (IR-A

)
Mittelwelliges Infrarot (IR-B
Langwelliges Infrarot (IR r@ at @

Einfuhrung in die Infrarotstrahlung

introduction to infrared radiation

Infrared radiation is a natural form of radiation which accounts for nearly
50 % of the total radiation spectrum of the sun. When infrared radiation
comes into contact with our skin it tiggers a pleasant warming sensation.
This is why it is also affectionately known as "heat radiation". Without the
daily dose of infrared radiation from the sun there would be no life on Earth.

The word "infrared" (which stems from the Latin 'infra’ meaning below or
beyond) alludes to an area of elecromagnetic radiation that lies beyond the
red end of the visible light spectrum and does not contain any UV radiation.

There are, however, significant differences between the various infrared
fields and wavelengths. Infrared rays can be broken down into the
following three categories:

Shortwave infrared (IR-A

)
Medium-wet/6 inpred (IR-B H “ H

nprwave \nfra

7 3620K ; 2070K ;7 965K |
400 550 600 650 800 100 3000 12000
UV Licht | UV radiation sichtoartes Licht | visible radiation IR-A IR-B IR-C |
Infrarot Heiztechnologien im Vergleich | infrared heated units in comparison
Emitter Quarz Widerstandsheizung
emitter quartz fesistance heating
Wirkungsgrad &0 % 40 %

degres of effidency

Autheizphase
heated phase

3056¢ (90 % Leistung | capacity)

5 min (90 % Leistung | capacity)

Emissionsmaximum 22 pm 4 pm
emission peak
sichtbares Licht 05 % 005 %
visible light
Spektrum 3.5 % IR-A 1% IR-A
spectrum S0 % IR-B 14 % IR-B
46 % IRC 85 % IRC
Windempfindlichkeit Hoch | high Sehr hoch | very high
wind sensitivity
Farbsensibilitat Mittel | medium Gering | low

colour sensitivity

—



Besonders gut durchdringt die kurzwsllige Infrarotstrahlung aufgrund
ihrer Wellenlange die Luft und zwar unabhangig von der Lufttemperatur.
Dies erklart, weshalb wir im Winter trotz relativ niedriger AuBentemperatur
im Sonnenschein dennoch angenehme Warme empfinden.

Die SOLAMAGIC Heizstrahler kombinieren kurzwelliges Halogen-infrarot
mit perfektionierter Technik. Das Ergebonis ist eine hocheffiziente Heiztech-
nologie, die besonders fur den AuBenbereich geeignet ist.

Thanks to its wavelength short-wave infrared radiation penetrates the
atmosphere particularly well, regardiess of the air temperature. This
explains why we feel a pleasant wamth in the sunshine during winter,
despite a relatively low external temperature.

The SOLAMAGIC radiant heaters combine shortwave halogen infrared
radiation with perfected technology. The result is an extremely efficient

heated unit which is particularly suitable for outdoor use.

780 nm - 1400 nm

Heizprinzip Strahlungswarme
heated principle: radiant heat

IR-B 1400 am - 3000 nm

Heizprinzip Strahlungswarme & Konvektion
heated principle: radiant heat & convection

IR-C 3000 nm -1000 000 nm

Heizorinzip Konvektion
heated principle: convection

Strahlungsintensitat (W/nm) | radiation intensity (W/nm)

0.04

0.03 /-\

0.02

00 \
|H-B /
LU 1 ! : ; g

Wellenlénge (um) | wavelength (um)




SOLAMAGIC

- Flexibilitét auf héchstem Niveau

Dynamische Markte mit hohem Wettbewsrosdruck erfordern starke Partner mit
Kompetenz, Know-How und sinem Blick fur das Ganze. Partner, die flexibel auf
Trends und auf Winsche der Kunden nach Komfort, Innovation, Funktionalitét und
Individualisierung eingehen und diese innerhalo kirzester Zsit realisieren kdnnen.

Davon sind wir Gberzeugt und handeln entsprechend. Wir helfen Thnen bei der

Realisierung Ihrer Ideen.

s

I S
Hilton Hotel in Dresden. SOLAMAGIC LichtWarme-Sound (s. Seite 55) mit einer

Gesamtlange von 100m

Neben den Standardfarben weif3, titan und nanc-anthrazit sind auch individuelle
Farben gegen geringen Auforeis kurzfristig lisferbar. Nennen Sie uns hre Wunsch-
farbe (RAL) und wir erstellen lhnen sin Angebot fur hren SOLAMAGIC.

SOLAMAGIC ein starker

SOLAMAGIC a powerful partner

SOLAMAGIC

- for best-of-class flexibility

Dynamic and highly compstitive markets required strong and compstent partners
with matching know-how and a holistic approach. Partners who can respond in a
flexible way to trends and the customer's needs with respect to convenience, innovation,
functionality and customization, and provide moaitching solutions in the shortest

possiole time.

We are committed to this and act accordingly. We help you to implement your ideos.

hkl

Hilton Hotel in Dresden. SOLAMAGIC light heat sound (s. page 55) with a total
length of 100m

Besides the standard colours of whits, titanium and nano-anthracits, individual colours
are also available at short natice for a small surcharge. Let us know your preferred
colour (RAL) so that we can submit an offer for your customized SOLAMAGIC.




Qualitit statt GroBe. Uberall, wo eine geringe Wamelsistung benétigt wird,

berzeugt der Solamagic 500 durch seine vielfaltigen Einsatzmdglichkeiten.

Einsatzbereiche
Babypflege, Badezimmer, Wellnessbereiche, Markistdnde

SOLAMAGIC 500

Quality rather than size. Wherever low power consumption is a requirement,
the Solamagic 500 impresses with its versatile range of opplications.

Applications

baby care, bathrooms, wellness areas, market stalls
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Ausfishrung | version

Stromanschluss | power connection

T

SOLAMAGIC
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mit Kiophalterung, optional mit Zugschalter erhaltlich

230V /1P24

Anschlussleitung | connection cable

400 mm mit Schukostecker | with Schuko plug

Gewicht | weight

14kg

with titting bradket, optional available with pull switch

beheizbare Flache | heatable

Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.
Q titan | titonium 9100445
QO weiB | white 9100444
‘ nano-anthrozit | nano-anthracite 9100453
Q titan | titonium 9100117
QO weiB | white 9100125
‘ nano-anthrozit | nano-anthracite 9100452

Leistung | copadity

bis 4 m? | up to 4 m?

Ix SO0 Watt | watts

Packungsinhalt | package contents

Montage | installation

Ix SOLAMAGIC 500 mit Kiophalterung
Ix Betriebs-/ Montageanlsitung

Wand, Decke | wall, ceiling

Ix SOLAMAGIC SO0 with tilting bracket

Ix instruction manual

0
1. Gesamtlénge | total length 318 mm
2. Hshe | height 73 mm
3. Breite | wicth 145 mm
4. Gesamthéhe | total height 141 mm

5. Kippbereich | tilting range

30° einseitig | unidirectional

Deckeneinbaurahmen | frame for in-ceiling mounting

Seite | poge 69

length-wise

Technische Anderungen vorbehalten | technical data are subject to change




SOLAMAGIC 1000

Das Multifunktionsgerat in der 1000 Watt-Klasse lasst sich muhelos in die The muttifunctional device in the 1000 Watt class can easily be integrated
verschiedensten Bereiche integrieren. in a variety of areas.

Einsatzbereiche Applications

Caravan/Camping, Markisen, Eingangs-/Wartebereiche cafavan/camping, awnings, entrances/waiting areas
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Ausfishrung | version

Stromanschluss | power connection

mit Kiophalterung, optional mit Zugschalter erhaltlich

with titting bradket, optional available with pull switch

230V /1P24

Anschlussleitung | connection cable

400 mm mit Schukostecker | with Schuko plug

Gewicht | weight

212kg

beheizbare Flache | heatable area

Leistung | copadity

Ix 1000 Watt | watts

bis 7 m? | up to 7 m?

Packungsinhalt | package contents

Montage | installation

Ix SOLAMAGIC 1000 mit Kipphalterung
Ix Betriebs-/ Montageanlsitung

Wand, Decke | wall, ceiling

Ix SOLAMAGIC 1000 with tilting bracket

Ix instruction manual

O
(U

1. Gesamtlénge | total length 448 mm
2. Hshe | height 73 mm
3. Breite | wicth 145 mm
4. Gesamthéhe | total height 141 mm

5. Kippbereich | tilting range 30° einseitig | unidirectional

Deckeneinbaurahmen | frame for in-ceiling mounting Seite | poge 69

SOLAMAGIC

o
i

C€

Farbe | colour

Art.-Nr. | item-No.

Q titan | titonium 9100447
QO weiB | white 9100449
‘ nano-anthrozit | nano-anthracite 3100451
Q titon | titonium 9100446
O weid | white 9100448
. nano-anthrozit | nano-anthracite 9100450
- 90°
o 1 80°
\ N
0l B ‘ ] e
of > \
V- A s0°
0 [
60 |-/
70 |-
80
o

length-wise

Technische Anderungen vorbehalten | technical data are subject to change




Die kostengunstige Einstiegsvariante mit mittlerer Lebensdauer fur individu-
elle Anwendungsgebiete. Im Indoorbersich sowie in geschitzten Bereichen
entfaltet er seine volle Wirkungskraft.

Einsatzbereiche

SOLAMAGIC 1000 Ambiglow

The low-budget entry-level variant for individual applications. Very effective
indoors and in covered areas.

Applications

Promotion-Zwecke, Wohndume

promational, living rooms

13



SOLAMAGIC Ambiglow
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Ausfishrung | version Stromanschluss | power connedtion
230V /P2l Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.
Fo N QO titan | ttanium 9100011
: e Anschlussleitung | connection cable O weit | white 9100095
| 400 mm mit Schukostecker | with Schuko plug
- ";‘:---""'"h'-.. Gewicht | weight
212kg

mit Kiophalterung und Zugschalter
with tilting bracket and pull switch beheizbare Flache | heatable area
bis 7 m? | up to 7 m?

Leistung | copadity

Ix 1000 Watt | watts Packungsinhalt | package contents
Ix SOLAMAGIC 1000 mit Kipphalterung

Montage | installotion Ix Betrisbs-/ Montagsanleitung

Wand, Decke | wall, ceiling Ix SOLAMAGIC 1000 with tilting bracket

Ix instruction manual

©
1. Gesamtlénge | total length 508 mm
2. Hshe | height 73 mm
3. Breite | wicth 145 mm
4. Gesamthshe | total height 141 mm
5. Kippbereich | tilting range 30° einseitig | unidirectional
length-wise
Deckeneinbaurahmen | frame for in-ceiling mounting Seite | poge 69

14
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Dieser Strahler ist der perfekte Freizeitoegleiter. Der leistungsoptimierte
Strahler kombiniert hohe Effizienz mit groBer Vielseitigkeit. Durch den optio-
nalen Stativ-Einsatz ist er jederzeit flexibel und mobil einsetzbar.

Einsatzbereiche
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This radiator is the perfect companion for leisure time. The power-optimised
radiator combines best of dass efficiency with amazing versatility. The option
of using a tripod means you can use it at any time in a flexible way, and
in mobile applications.

Applications

Garten, Terrasse, Balkon, Schirme, Markisen

garden, patio, balcony, parasols, awnings

15
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Ausfishrung | version

SOLAMAGIC
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Stromanschluss | power connection

~ L&
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mit Befestigungsblgel
optional mit Kiop- oder Zugschalter erhaltlich

230V / P24 Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.

Q titan | titonium 9100002
Anschlussleitung | connection cable QO weiB | white 9100000
400 mm mit Schukostecker | with Schuko plug @ rancanthrozit | nanoanthracite 9100459

Gewicht | weight

254kg Q titon | titonium 100003
QO weiB | white 9100001
beheizbare Flache | heatable area @ rancanthrozit | nanoanthracite 9100460

with mounting bracket
optional available with toggle or pull switch

bis 2m? | upto 12 m?

Leistung | copadity

Ix 1400 Watt | watts

Packungsinhalt | package contents Q titan | titonium 9100015
Ix SOLAMAGIC 1400 mit Befestigungsotgel O weiB | white 9100014
Ix Betriebs-/ Montageanlsitung @ roncanthrazt | nanoanthradite 9100461

Montage | installation

Ix SOLAMAGIC 1400 with mounting bracket
Ix instruction manual

Wand, Decke, Stativ | wall, csiling, tipod

il vﬂ

B e
©
©)
1. Lénge | length 444 mm
2. Gesamtlange | total length 483 mm
3. Hohe | height 110 mm
4. Breite | wicth 144 mm
5. Gesamthshe | total height 152 mm
6. Kippbereich | tilting range +/- 30°
length-wise
Warmeregler 2000 Watt | heat controller 2000 watts Seite | poge 71
Kletthalterung | velcro tape attachment Seite | poge 66 WindschutzSteckhalterung | plugrin mounting for wind shield  Seite | page 66
Sprossenhalterung (groB) | bar attachment (big) Seite | poge 70  WindschutzPfostenhalterung | post mounting for wind shield ~ Seite | poge 66
Sprossenhalterung (klein) | bar attachment (small) Seite | poge 70  Stativ | tipod Seite | poge 67
Befestigungsprofil fir Markisen | mounting profile for awnings ~ Seite | poge 66 Deckeneinbaurahmen | frame for in<eiling mounting Seite | page 69

Technische Anderungen vorbehalten | technical data are subject to change
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SOLAMAGIC 1400 Kompakt

SOLAMAGIC 1400 compoct

Durch sein kompoktes Design ist dieser Strahler besonders geeignet fur die Thanks to its compact, unobtrusive design, this radiator is perfectly suited

Wand-/ und Deckenmontoage. for wall and ceiling mounting.
Einsatzbereiche Applications
Balkon, Terrasse, Gartenhauser, Hobbyraume balcony, patio, summerhouses, hobby rooms

74



Ausfishrung | version

SOLAMAGIC Kompakt

SOLAMAGIC1400 compact

Stromanschluss | power connection

il mit Wand-/Decken-
- halterung, ohne Schalter

230V / P24 Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.

Q titan | titonium 9100079
Anschlussleitung | connection cable QO weiB | white 9100078
400 mm mit Schukostecker | with Schuko plug @ rancanthrozit | nanoanthracite 9100479

Gewicht | weight

%'b with wall and ceiling
% 1 bracket, without switch

Leistung | copadity

18kg

beheizbare Flache | heatable area

Ix 1400 Watt | watts

bis 12 m? | up to 12 m?

Montage | installation

Packungsinhalt | package contents

Wand, Decke | wall, ceiling

©

1. Gesamtlénge | total length 448 mm
2. Hshe | height 73 mm
3. Breite | wicth 145 mm
4. Gesamthshe | total height 160 mm
5. Kippbereich | tilting range +/- 30°

18

Ix SOLAMAGIC 1400 mit Wand-/Deckenhalterung
Ix Betriebs-/ Montageanlsitung

Ix SOLAMAGIC 1400 with wall and ceiling bracket
Ix instruction manual

length-wise

Technische Anderungen vorbehalten | technical data are subject to change



SOLAMAGIC 1400 Go

Das Basismodell mit mittlerer Lebensdauer in der 1400 Watt-Klasse. The entry level radiator in the 1400 Wait class. Suitable for wall and ceiling
Geeignet fur die Wand- und Deckenmontage. mounting.

Einsatzbereiche Applications

Balkon, Terrasse, Gartenhauser, Hobbyraume balcony, patio, summerhouses, hobby rooms




SOLAMAGIC Go

C€

Ausfishrung | version Stromanschluss | power connedtion
230V / P24 Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.
Q titan | titonium 9100491
* mit Wand-/Decken- Anschlussleitung | connection cable
— 4 halterung, ohne Schalter 400 mm mit Schukostecker | with Schuko plug
. 3 with wall and ceiling
w bracket, without switch Gewicht | weight
254 kg
Leistung | copadity beheizbare Flache | heatable area
Ix 1400 Watt | watts bis 12 m? | up to 12 m?
Montage | installation Packungsinhalt | package contents
Wand, Decke | wall, ceiling Ix SOLAMAGIC 1400 Go mit Wand-/Deckenhalterung

Ix Betriebs-/ Montageanlsitung
Ix SOLAMAGIC 1400 Go with wall and ceiling bracket
Ix instruction manual

1. Gesamtlénge | total length 444 mm
2. Hshe | height II0 mm
3. Breite | wicth 144 mm
4. Gesamthshe | total height 198 mm
5. Kippbereich | tilting range +/- 30°

length-wise
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SOLAMAGIC All in one

Das Multifunktionstalent fur den privaten Gebrauch. Licht und Warme sind The multifunctional talent for private applications. Light and heat are
hier optimal kombiniert und schaffen Atmosphare in allen Einsatzbereichen.  combined in a perfect way to create a cosy atmosphere in any setting.

Einsatzbereiche Applications

Balkon, Terrasse balcony, patio




SOLAMAGIC

q3

Ausfihrung | version Leistung (Warme) | capacity (heat) Packungsinhalt | package contents
1x 1400 Watt | watts Ix SOLAMAGIC All in one mit Wand-/Deckenhalterung
Ix Betriebs-/ Montogeanleitung
J* . - Montoge | installation Ix SOLAMAGIC All in one with wall and ceiling bracket
Wand, Decke, Markise | wall, esiling, awning Ix instruction manual
. @
H"'-"-:"-..._--...___.___"_:_-‘-'_Y Stromanschluss | power connection
= 230V /1P 24
mit Wand-/Dedenhalterung und Sigma 25 Waitt Einbau-
strohler (360° diehbar, 80° sdhwenkbar, chiomfarben) Anschlussleitung | connection cable
with wall or ceiling bracket and Sigma 25 watts 400 mm mit Schukostecker | with Schuko plug Farbe | colour ArtNr. | item-No.
recessed spot (360° rotatable, 60° pivotable, chiome) QO titan | titanium 9100361
Gewicht | weight O weiB | white 9100362
45Stufen Schalter | 4 stage switch "A 3840 ] P m fﬁ‘mno&??@%‘l-r nano-anthracite 9100393
l e ] =@ T ICKQJ le M = _—
! I: Licht, 2: Wame, langen- und montageabhangig
—_— 3: Licht+Warme, 4: aus depending on length and installation
I: light, 2: heat

3: light + heat, 4: off

1. Gesamtlange | total length 818 mm
2. Héhe | height 73 mm
3. Breite | wicth 145 mm
4. Gesamthshe | total height 160 mm
S. Kippbereich | tilting range +/-30°
length-wise
Kombihalterung | combi bracket Seite | poge 68
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SOLAMAGIC 2000

Leistungsstarkes Allrouno-Talent fir den privaten und gewerblichen Einsatz. Powerful allround talent for private and above all commercial use. The
Besonders mobil wird der Solamogic 2000 durch dos flexibel verwendoare  versatile tripod makes the Solamagic 2000 highly mobile.
Sielg

Einsatzbereiche Applications

Gostronomie, Garten, groBe Terrassen und Balkone catering, garden, large patios and balconies




SOLAMAGIC

1\
N\

Ausfishrung | version Stromanschluss | power connedtion
230V / P24 Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.
Q titan | titonium 9100101
'H mit Befestigungsbigel, Anschlussleitung | connection cable QO weiB | white 9100100
L ohne Schalter 400 mm mit Schukostecker | with Schuko plug @ rancanthrozit | nanoanthracite 9100424
TH-_' with mounting bracket,
J without switch Gewicht | weight
302 kg
Leistung | copadity beheizbare Flache | heatable area
Ix 2000 Watt | watts bis 16 m? | up to 16 m?
Montage | installation Packungsinhalt | package contents
Wand, Decke, Stativ | wall, cailing, tipod Ix SOLAMAGIC 2000 mit Befestigungsbugel

Ix Betriebs-/ Montageanlsitung
Ix SOLAMAGIC 2000 with mounting bracket
Ix instruction manual

1 i

©)
1. Lénge | length 444 mm
2. Gesamtlange | total length 483 mm
3. Hohe | height 110 mm
4. Breite | wicth 176 mm
5. Gesamthshe | total height 230 mm
6. Kippbereich | tilting range +/-30° length-wise
Warmeregler 2000 Watt | heat controller 2000 watts Seite | poge 71
WindschutzSteckhalterung | plugrin mounting for wind shield  Seite | page 66
Kletthalterung | velcro tape attachment Seite | poge 66 WindschutzPfostenhalterung | post mounting for wind shield ~ Seite | page 66
Sprossenhalterung (groB) | bar attachment (big) Seite | poge 70  Stativ | tipod Seite | poge 67
Befestigungsprofil fir Markisen | mounting profile for awnings ~ Seite | poge 66 Deckeneinbaurahmen | frame for in<eiling mounting Seite | page 69
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Das Profi-Gerdt fir den optimalen Outdoor-Einsatz. Mit seinem speziellen
Strahlwasserschutz ist er besonders obust gegen Witterungseinflusse.

Einsatzbereiche
alle AuBenbereiche, Wintersport, Industrieanlagen, Schwimmbader-/Hallen,
Katastrophenschutz

SOLAMAGIC 2000 IP6S

The professional device for best of class outdoor use. Thanks to hose water
protection, it is particularly weather-fesistant.

Applications

all outdoor areas, winter sports, industrial plants, swimming pools/indoor baths,
emergency management




SOLAMAGIC IP6S

I\
N\

L |
Ausfishrung | version Stromanschluss | power connedtion
230V /P65 Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.
....,,;||‘.'_I QO titan | ttanium 9100391
- - Anschlussleitung | connection cable QO weiB | white 9100390
" I|I 1 2500 mm mit Schukostecker | with Schuko plug @ rancanthrozit | nanoanthracite 9100392
L/
< Gewicht | weight
302 kg
mit Kiophalterung, IP 65 strahlwassergeschitzt
with titing bracket, IP 65 proofed against hose water  beheizbare Flache | heatable area
bis 16 m? | up to 16 m?
Leistung | copadity
Ix 2000 Watt | waitts Packungsinhalt | package contents
Ix SOLAMAGIC 2000 IP65 mit Kipphalterung
Montage | installotion Ix Betrisbs-/ Montagsanleitung
Wand, Decke | wall, ceiling Ix SOLAMAGIC 2000 1P65 with tilting bracket
Ix instruction manual
‘ ‘ 0 90°
””” ””” N R 0
E E 100 !
| | A\ e
(% ‘ : 200 \.
e ] S~ e iy, 60°
: o | . 300 [~ L\ o
: BN s
awo | -
1. Gesamtlénge | total length Sl6 mm S00 |--- - w
2. Hshe | height 110 mm
3. Breite | width 176 mm 600 -
0° 10° 20° 30°
4. Gesamthéhe | total height 230 mm
S. Kippbereich | tilting range 30° einseitig | unidirectional
length-wise
Stativ | tripod Seite | poge 67
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SOLAMAGIC 2000 RC

Das komfortorientierte Premiumger&t mit jederzeit verfugbarer Wame, die The convenience-oriented premium device as a source of immediate heat
gedimmt werden kann. and a dimmer.

Einsatzbereiche Applications

Gostronomie, privater Bereich catering, private applications
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Ausfishrung | version

Stromanschluss | power connection

mit Kiophalterung und Funkdimmer, ohne Schalter
Handsender optional erhaltlich

230V /1P24

Anschlussleitung | connection cable

2500 mm mit Schukostecker | with Schuko plug

Gewicht | weight

332kg

beheizbare Flache | heatable area

with titting bradket and radio controlled heat dimmer,
without switch. remote control optional available

Leistung | copadity

Ix 2000 Watt | watts

bis 16 m? | up to 16 m?

Packungsinhalt | package contents

Ix SOLAMAGIC 2000 RC mit Kiophalterung
Ix Betriebs-/ Montageanlsitung

Montage | installation

Ix SOLAMAGIC 2000 RC with tilting bracket
Ix instruction manual

Wand, Decke | wall, ceiling

B B

O
(U

1. Gesamtlénge | totol length Sl6 mm
2. Hshe | height 110 mm
3. Breite | wicth 176 mm
4. Gesamthéhe | total height 230 mm

S. Kippbereich | tilting range

30° einseitig | unidirectional

Handsender | remote control

Seite | poge 72

Stativ | tripod

Seite | poge 67

SOLAMAGIC RC

I\
N\

Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.

Q titan | titonium 9100387
QO weiB | white 9100386
‘ nano-anthrozit | nano-anthracite 9100388

length-wise

Technische Anderungen vorbehalten | technical data are subject to change



Professioneller Strahler, tberall dort einsetzbar, wo groBe Warmebereiche
geschaffen werden sollen.

Einsatzbereiche

8
f’lf

- . P— -
™ — & m—

SOLAMAGIC 2800/4000

Professional radiator; can be used wherever larger comfort zones are
required.

Applications

Stallgassen. Veranstaltungen, Lagerhallen

stable aisles, events, ware houses
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Ausfishrung | version

Stromanschluss | power connection

2800 Watt | watts: 230V / IP 24

4000 Watt | watts: 400V / 1P 24

SOLAMAGIC

I\

Farbe | colour

N\

Art.-Nr. | item-No.

=) N Q titon | titonium 9100112
e T — Anschlussleitung | connection cable QO weiB | white 9100116
h' Tyl 2x1400: 400 mm mit Schukostedker | with Schuko plug @ nanoanthrazit | nano-anthiacits 9100467
e = 22000 chne | without
ohne Schalter, mit Deckenabhangung oder Gewicht | weight
Befestigungsbtigel erhaltlich 472 kg Q titon | titonium 9100307
without switch, available with ceiling suspension or QO weiB | white 9100308
mounting bracket beheizbare Flache | heatable area ‘ nano-anthrozit | nano-anthracite 3100470
2800 Watt | wotts: bis 20 m? | up to 20 m?
Leistung | copadity 4000 Watt | watts: bis 26 m? | up to 26 m? A €4000
2x 1400 oder 2x 2000 Watt | wotts OLAMAGIC 200
Packungsinhalt | package contents Q© titan | titaniom 9100104
Montage | installation Ix SOLAMAGIC 2800 oder 4000 QO weib | white 9100105
Wand oder Decke | wall or ceiling mit Deckenabhangung oder Befestigungsbiigel @ rancanthrozit | nanoanthracite 9100468
Ix Betriebs-/ Montageanleitung
Ix SOLAMAGIC 2800 or 4000
with ceiling suspension or mounting bracket
Ix instruction manual O titan | titanium 9100305
QO weiB | white 9100306
‘ nano-anthrozit | nano-anthracite 9100469

— O = — O
1 ———————y
i o
@
1. Lénge | length 829 mm 5. Gesamthshe | total height 230 mm
2. Gesamtlénge | total length 866mm 6. Kippbereich | titting range +/-30° e & w R
3. Hohe | height I0mm 7. Deckenabhéngung | cailing suspension  L=500 mm

4. Breite | width 76mm  (ondere Langen auf Anflage | ather lengths on request)

length-wise
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SOLAMAGIC 6000/8000/12000

GroBstrahler, die im Objektbereich groBzigige Warmezonen schaffen. Large area radiator that creates generous comfort zones in fadilities.
Einsatzbereiche Applications
Tribinen, Lagerhallen, Industrishallen. Montagehallen, Stadien stands, warehouses, industrial halls, assembly shops, stadiums

3]



SOLAMAGIC

I\
N\

A’ h:h:::‘

q3

Ausfishrung | version Stromanschluss | power connedtion
400V / IP 24 Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.
- o Q titan | titonium 9100106
i Anschlussleitung | connection cable O weiB | white 9100110

¥ é é{ - ohne | without
v 48 v L . =
:‘ -4 '\w Gewicht | weight Q titan | titonium 9100130

12 kg QO weib | white 9100129

ohne Schatter, mit Wand- oder Dedkenhalterung erhaitlich
without switch, available with wall or ceiling bracket beheizbare Flache | heatable area

montageabhangig | depending on installation

Leistung | copadity
3x 2000 Woit | watts Packungsinhalt | package contents

- -

Ix SPLAMAGIC 6000 fir Wand- oder Dedfimo %
Montage | nsalotoTFTPY) IA) @j;’% e (rm
N L Ll A Svart s NS oo tting mOvRerG

Wand oder Decke | wall o L oirora

Ix instruction manual

je\Warmestrahler: | Joerheot applidation

o)

100 [

200 |- )N
| "

300

; ©
© . . .

---"\t
400 |-~ .
\

]

1. Gesamtlénge | total length 644 mm 500
2. Hshe | height 685 mm
3. Tiefe | depth 580 mm 600
4. Kippbereich | tilting range +/- 30°
5. Neigung | indination 30°
length-wise
Warmeregler | heat controller Seite | poge 71
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SOLAMAGIC

Ausfishrung | version

q3

Stromanschluss | power connection

ohne Schalter, mit Wand- oder Deckenhalterung eraitlich
without switch, available with wall or ceiling bracket

400V /1P 24 Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.
Q titon | titanium 9100111
Anschlussleitung | connection cable QO weip | white 9100113

ohne | without

Gewicht | weight Q titon | titanium 9100131
15kg O weid | white 9100132

beheizbare Flache | heatable area

Leistung | copadity
4x 2000 Watt | watts

montageabhangig | depending on installation

Packungsinhalt | package contents

Montage | installation @Tram
PAS\w4

-

Wand oder Decke | wall or ceil@

Ix SOLAMIATEIC 8000 fisr Wand- oder Ded(enm ag
ﬁ:n‘l@l s—/@c@illun Il II Il
ST ANSR=E 005 | ér‘:érrhd-ﬁnounn

Ix instruction manual

je Warmestrahler | per heat application

0 =
o

300 [

900

1200
0°

@

1. Gesamtlénge | total length 1024 mm
2. Héhe | height 480 mm
3. Tiefe | depth 485 mm
4. Kippbereich | tilting range +/-30°
5. Neigung | inclination 30°

Warmeregler | heat controller

length-wise

Seite | poge 71

Technische Anderungen vorbehalten | technical data are subject to change
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SOLAMAGIC

I\
N\

C€

Ausfishrung | version Stromanschluss | power connedtion
400V / IP 24 Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.

J i Q titon | titonium 9100114
i i Anschlussleitung | connection cable O weiB | white 9100115
d I ohne | without

.
- \%

iy - Gewicht | weight Q titan | titonium 9100133
19 kg QO weib | white 9100134
ohne Schatter, mit Wand- oder Dedkenhalterung erhaitlich
without switch, available with wall or ceiling bracket beheizbare Flache | heatable area

montageabhangig | depending on installation

Leistung | copadity
6x 2000 Woitt | watts Packungsinhalt | package contents

-

Ix SDIAMAGIC 12000 fiir Wand- oder Deckéfimo %L
Montege | nsalcto T TR maﬁ% erin (7m
L ot éi%%mﬁmg mo d

Wand oder Decke | wall o L

Ix instruction manual

je Warmestrahler | per heat application

® 0= 90°
300 |40 *| 70°
600 [\ :
Yo ]
© \ \

1. Gesamtlénge | total length 1024 mm

2. Héhe | height 681 mm 1200 -

3. Tiefe | depth 580 mm

4. Kippbereich | tilting range +/- 30°

5. Neigung | indination 30° length-wise

Warmeregler | heat controller Seite | poge 71
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SOLAMAGIC 1400/2800 stond device

Der Freund des Handwerkers. Professionelle mobile Standgerats, die durch  The craftsman's friend. Professional mobile, stand devices whidh is suitable
dos leichte und stabile Gestell sicher und flexibel verwendbar sind. for flexible and safe use thanks to its light and stable frame.

Einsatzbereiche Applications

Werkstatten, Baustellen. Rettungsorganisationen workshops, building sites, rescue organizations
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Ausfishrung | version

SOLAMAGIC Standgerat

SOLAMAGIC 1400/2800 stond device

I\
N\

C€

Stromanschluss | power connection

-

& =

mit einem Kippschalter je Strahler,
optional mit 2x 1400 Waitt
with toggle switch per heater,

optional with 2x 1400 watts heater available

Leistung | copadity

-
Ix 1400 Wott oder 2x MO0 (ﬁ) ]
Ix 1400 waitts oder 2 1400 e\ L

Montage | installation

situationsbedingt | situation related

230V / P24 Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.
Q© titan, orange | titanium, orange 9100304
Anschlussleitung | connection cable
5000 mm mit Schukostecker | with Schuko plug
Q© titan, orange | titanium, orange 9100303
Gewicht | weight
1400 Watt | watts: 5,88 kg
2x 1400 Wait | watts: 8,8 kg
beheizbare Flache | heatable area
situationsbedingt | situation related
P sinhalt | package conto@ N
m Gm
n I
Ix SOLAMAGIC 1400 or 2x 1400
Ix instruction manual
je Warmestrahler | per heat application
0= — 90°
e 80°
100 [ - 70°
A eor
20|/ :
| s0°
300 -1\
400

0° 10° 20° 30°

1. Tiefe | depth 534mm 1. Tiefe | depth 534 mm length-wise
2. Gesamthshe | total height 694mm 2. Gesamthshe | total height 920 mm
3. Hshe (Strahler) | height (heater) 44 mm 3. Héhe (Strahler) | height (heater) 144 mm
4. Kippbereich | tilting range +/-30° 4. Kippbereich | tilting range +/-30°
5. Gesamtbreite | total width 520 mm 5. Gesamtbreite | total wicth 520 mm

Technische Anderungen vorbehalten | technical data are subject to change



SOLAMAGIC 1400/2800/5600 Masthalter

SOLAMAGIC 1400/2800/5600 mast bracket

Der Masthalter erweitert den Einsatzbersich des Solamagic Strahlers im
Gastronomiebereich. Er erlaubt den sicheren und komfortablen Einsatz
spezisll unter GroBschirmen.

Einsatzbereiche

The mast bracket extends the Solamagic radiator's range of applications in
catering and private use. It supports safe and convenient deployment,
especially below large-scale shades.

Applications

Gastronomie, Hotels, Restaurants, Bars, Cafés

catering, hotsls, restaurants, bars, cafés

37
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Ausfishrung | version

SOLAMAGIC

Anschlussleitung | connection cable

Masthalter

SOLAMAGIC 1400 mast bracket

I\
N\

C€

beheizbare Flache | heatable area

mit Masthalterung und Befestigungsbiigel, chne Schalter

with mast brodket and mounting bradket, without switch

Leistung | copadity

Ix 1400 Watt | watts

Anschlussleitung muss separat bestellt werden (sishe unten)

montageabhangig | depending on installation

connedtion cable must be ordered separately (see below)

Stromanschluss | power connection

= mit Hirschmannkupplung
: 2ur sicheren Montage
230V /1P 24

with Hirschmann coupling

for a safe installation
230V /1P 24

Gamfht | weioht 7

LN\

Montage | instollotiogr@ JL@ \;Q Jl@. n “ Bl

Mast | mast

AU 5 1 65 L S N\ 5 |

Packungsinhalt | package contents
Ix SOLAMAGIC 1400 mit Masthalterung

Ix Betriebs-/ Montogeanleitung

Ix SOLAMAGIC 1400 with mast bracket

Ix instruction manual

ArtNr. | item-No.
9100119
3100120

Farbe | colour
Q titan | titonium
O weiB | white

mblH

1. Masthalter | mast bracket 160 mm
2. Breite | wicth 444 mm
3. Gesamtbreite | total width 483 mm
4. Mastaufnahme | mast carrier 45 - 89 mm
S. Ausladung | projection 377 mm
6. Gesamthshe | total height 144 mm

7. Kippbereich | tilting range

30° einssitig | unidirectional

Anschlussleitung fir Hirschmann-Kupplung

Lange | length

connection cable for Hirschmann coupling

ArtNr. | item-No.

= 2.5m (3adiig | 37in plug)

9100064

5m (3-adrig | 3pin plug)

9100043

10m (3-adrig | 3-pin plug)

9100044

length-wise

Adapterset fir Mastmontage
adapter set for mast mounting

Durchmesser | diameter ArtNr. | item-No.

& 50 mm 9100313
& 60 mm 9100314
& 70 mm 9100315
& 80 mm 9100316
& 45 - 89 mm 9100338

Technische Anderungen vorbehalten | technical data are subject to change



SOLAMAGIC

SOLAMAGIC 2800 mast bracket

I\

Ausfishrung | version

Masthalter

Anschlussleitung | connection cable

q3

beheizbare Flache | heatable area

mit Masthalterung und Befestigungsbigel, ohne Scholter

with mast bracket and mounting brodket, without switch

Anschlussleitung muss separat bestellt werden (sishe unten)

montageabhangig | depending on installation

connection coble must be ordered separately (see below)

Stromanschluss | power connection

mit Hirschmannkupplung
zur sicheren Montoge
230V /1P 24

with Hirschmann coupling

Packungsinhalt | package contents
Ix SOLAMAGIC 2800 mit Masthalterung

Ix Betriebs-/ Montageanleitung

Ix SOLAMAGIC 2800 with mast brackst

Ix instruction manual

Farbe | colour
Q titon | titanium
O weiB | white

Art.Nr. | item-No.
Q100121
9100122

for a safe installation
230V /IP24

Leistung | copadity
2x 1400 Watt | watts

Gewight J|weioht

N\

Montage | installation

OTO)
BJ_M A\ /4

Mast | mast b
feesmmeens = je Warmestrahler | per heat application
0 /=
Yo ey
200\ \

1. Masthalter | most bracket 160 mm
2. Distanz | distance 296 mm 300
3. Gesamtbreite | total wicth 483 mm
4. Breite | wioth 444 mm
5. Mastaufnahme | mast carrier 45 - 89 mm 400
6. Gesamthshe | total height 144 mm
7 Kippbereich | tilting range 30° einsettig | unidirectional
8. Ausladung | projection 600 mm length-wise

Adapterset fir Mastmontage
adapter set for mast mounting

Anschlussleitung fir Hirschmann-Kupplung Durchmesser | diamster Art-Nr. | item-No.

. .'1_- : connection cable for Hirschmann coupling @ 50 mm 9100313
Lénge | length Art-Nr. | tem-No. @ 60 mm 9100314

= 2.5m (3adiig | 3-pin plug) 9100064 @ 70 mm 9100315

5m (3adrig | 3-pin plug) 9100043 @ 80 mm 9100316

10m (3-adrig | 3-pin plug) 9100044 @45 - 89 mm 9100338
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Ausfishrung | version

Anschlussleitung |

SOLAMAGIC

connection cable

Masthalter

SOLAMAGIC 5600 mast bracket

1\
N\

C€

beheizbare Flache | heatable area

mit Masthalterung und Befestigungsbigel

Anschlussleitung muss separat bestellt werden (sishe unten)

montageabhangig | depending on installation

connedtion cable must be ordered separately (see below)

Stromanschluss | power connection

with mast bracket and mounting bracket

mit Hirschmannkupplung
2ur sicheren Montage
230V /1P 24

with Hirschmann coupling

for a safe installation

Packungsinhalt | package contents
Ix SOLAMAGIC 5600 mit Masthatterung

Ix Betriebs-/ Montogeanleitung

Ix SOLAMAGIC 5600 with mast bracket

Ix instruction manual

Farbe | colour ArtNr. | item-No.

Leistung | copadity 230V / IP 24 Q© titan | titonium 9100123
4x 1400 Watt | watts O V{eiB | white 9100124
] Gawtht [weioht 7 X
Montage | installatiof T T () ) ANk 1N B M (7T ]j]
PANA\W/ s 1w i I\ 160 A SN A S 1 45 1 55 A SEEE NN 5|
Mast | mast
je Warmestrahler | per heat application
\@\ p—C— e
@ 100 | - | 70°
A e00
) | | s0°
1. Gesamtbreite | total width 483 mm | )
2. Breite | width 444 mm %00 |-+ A
3. Masthalter | mast bracket 160 mm \
4. Mastaufnahme | mast carrier 45 - 89 mm
5. Gesamthshe | total height 144 mm
6. Distanz | distance 600 mm 400 0° n° 20° ane
7. Kippbereich | tilting range 30° einseitig | unidirectional
8. Ausladung | projection 903 mm length-wise

Anschlussleitung fir Hirschmann-Kupplung

connection cable for Hirschmann coupling

Lénge | length Art-Nr. | item-No.

2,5m (3diig | 3pin plug) 9100064
5m (3-adiig | 3pin plug) 9100043
10m (3-adiig | 3-pin plug) 9100044

Adapterset fir Mastmontage
adapter set for mast mounting
Durchmesser | diameter

Art.-Nr. | item-No.

& 50 mm 9100313
& 60 mm 9100314
& 70 mm 9100315
& 80 mm 9100316
& 45 - 89 mm 9100338

Technische Anderungen vorbehalten | technical data are subject to change
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Die Solomagic Sundowner Standgerate schaffen variabel nutzbare Warme-
zonen im Gastronomie-AuBenbersich. Fir den hoheren Komfort sind die
Warmeaguellen sinzeln schaltbar.

Einsatzbereiche

Gostronomie, Veranstaltungen

/) WA

SOLAMAGIC 2000/2800/4000/5600/8000 Sundowner

Solamagic Sundowner stand devices create variably usable comfort zones
in outdoor catering areas. For more comfort the heat sources can be
switched individually.

Applications

catering, events



SOLAMAGIC Sundowner

Montage | installation Packungsinhalt | package contents
situationsbedingt | situation related Ix SOLAMAGIC Sundowner
Ix Betriebs-/ Montogeanleitung
Leistung | copadity Ix SOLAMAGIC Sundowner
2x 1000 Wott, 2x 1400 Watt, 2x 2000 Watt, Ix instruction manual

4x 1000 Watt, 4x 1400 Watt oder 4x 2000 Watt

2x 1000 waits, 2x 1400 waitts, 2x 2000 wotts,

4x 1000 watts, 4x 1400 watts or 4x 2000 watts Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.
@ ronconthrozit | nancanthracite 9100301

Stromanschluss | power connection
2x 1000/2x 1400 Watt | waits: 230V / IP 34

2x 2000/4x 1000/4x 1400/4x 2000 Watt | watts: ‘ nano-anthrazit | nanc-anthracite 9100245
400V / IP 34
Anschlussleitung | connection cable @ ronocanthrozt | nancanthradite 9100246

230V: 2500 mm mit Schukostecker | with Schuko plug
400 V: CEEStecker 16 A | CEEplug 16 A

@ ronconthrozit | nancanthracite 9100302
Gewicht | weight
c € 30kg
@ ronconthrozit | nancanthracite 9100243
Ausfishrung | version beheizbare Flache | heatable area
2x 1000 Watt | watts: bis 4 m? | up to 4 m?
2x 1400 Wait | watts: bis 9 m? | upto 9 m? ‘ nano-anthrazit | nanc-anthracite 9100244

2x 2000 Wait | waits: bis 12 m? | up to 12 m?
4x 1000 Wott | watts: bis 16 m? | up to 16 m?
4x 1400 Waitt | watts: bis 20 m? | up to 20 m?
4x 2000 Waitt | watts: bis 30 m? | up to 30 m?

mit 2 oder 4 Strahlem undgio;:;@: kjlat jl@rm Gm H

availoble with 2 or 4 heat

1. Hohe | height 2500 mm
2. StandfuB | foot & 680 mm
3. Gesamtdurchmesser | total diameter & 800 mm

%0 o | o length-wise
Werbetrager | advertising medium Tischplatte | table top
¥
MaBe | dimensions Art.-Nr. | item-No. Durchmesser | diameter Art.-Nr. | item-No.
210x 297 mm 9100370 @ 1000 mm 9100336

. Technische Anderungen vorbehalten | technical data are subject to change




SOLAMAGIC 2800/4000/5600/8000 Sundowner mit Deckenabhangung

SOLAMAGIC 2800/4000/5600/8000 with csiling suspension

Der Sundowner fur die Deckenmontage eignet sich ideal fir die nachtragli-  The Sundowner for ceiling installation; ideal for retrofitting in covered
che Installation einer effizienten Heizung in nur zeitweise genutzen Rau- outdoor catering areas.

men.

Einsatzbereiche Applications

Kirchen, Sale, Hallen churches, halls



SOLAMAGIC Sundowner mit Deckenabhéngung

SOLAMAGIC 2800/4000/5600/8000 with ceiling suspension

C€

Ausfishrung | version Stromanschluss | power connedtion
2x 1400 Waitt | wotts: 230V / IP 34 Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.
2x 2000/4x 1400/4x 2000 Waitt | watts: 400V / IP 34 ‘ nano-anthrazit | nanc-anthracite Q100309

G m Anschlussleitung | connection cable
Qo 9100310

240V: 2500 mm mit Schukostecker | with Schuko plug nano-anthrozit | nano-anthradite
400 V: CEEStecker 16 A | CEEplug 16 A

mit 2 oder 4 Strahlem ohne Schalter erhéltlich Gewicht | Weight ‘ nano-anthrozit | nano-anthracite 3100311
availoble with 2 or 4 heaters without switch 1.5 kg

Montage | installation beheizbare Flache | heatable area @ ronoanthrozit | nanoanthradte 9100312
Decke | cailing situationsbedingt | situation related

Leistung | copadity Packungsinhalt | package contents

2x 1400 Watt, 2x 2000 Wait, Ix SOLAMAGIC Sundowner

4x 1400 Waitt, 4x 2000 Watt Ix Betriebs-/ Montageanleitung

2x 1400 watts, 2x 2000 waitts, Ix SOLAMAGIC Sundowner

4x 1400 watts, 4x 2000 watts Ix instruction manual

® ‘ o= - ey : e ol

1. Hohe | height 542 mm
2. Durchmesser | diameter & 800 mm

length-wise

44

. Technische Anderungen vorbehalten | technical data are subject to change
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SOLAMAGIC 500/1000/1400/2000 Deckensinbau

Das einzigartige Deckensinbausystem fir den Indoor und Outdoor-Be-
reich integriert sich dezent in die unterschiedlichsten Dedkentypen.

Einsatzbereiche

Wohnréume, Hotels, Balkone, iberdachte Bereiche, Sanitér-/Wellnessbereiche

SOLAMAGIC 500/1000/1400/2000 in<seiling mounting

The unique ceiling mounting system for indoor and outdoor applications
integrates unobtrusively with a variety of csiling types.

Applications

living rooms, hotsls, balconies, covered areas, sanitary/wellness areas
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Ausfishrung | version

SOLAMAGIC Deckeneinbau

SOLAMAGIC 500 for in<csiling mounting

Stromanschluss | power connection

mit Deckensinbaurahmen, optional mit
Zugschalter erhaltlich

230V / P24 Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.
Q titon | titanium 9100291

Anschlussleitung | connection cable QO weiB | white 9100292

400 mm mit Schukostecker | with Schuko plug

Gewicht | weight Q titon | titonium 9100289

246 kg QO weiB | white 9100290

beheizbare Flache | heatable area

with frame for in<eiling mounting.
optional available with pull switch

bis 4 m? | up to 4 m?

Leistung | copadity

Packungsinhalt | package contents
Ix SOLAMAGIC 500 mit Deckeneinbaurahmen

Ix SO0 Watt | watts

Ix Betriebs-/ Montageanlsitung

Montage | installation

Ix SOLAMAGIC 500 with frame for in<eiling mounting
Ix instruction manual

Deckensinbau | in<eiling mounting

® 0

1. Lénge | length 318 mm 6. Deckenstérke | ceiling thidness max. 16 mm
2. Gesamtlange | total length 486 mm 7. Einbautiefe | installation depth min. 200 mm
3. Gesamtbreite | total width 24 mm 8. Ausschnitt-Lénge | cutout length 425 mm
4. Gesamthéhe | total height 73mm 9. Ausschnitt-Breite | cutout width 200 mm
5. Breite | wicth 145 mm

Technische Anderungen vorbehalten | technical data are subject to change

length-wise



SOLAMAGIC

SOLAMAGICI000 for in<eiling mounting

Deckeneinbau

Ausfishrung | version

Stromanschluss | power connection

mit Deckensinbaurahmen, optional mit
Zugschalter erhaltlich

with frame for in<siling mounting,

230V /1P 24

Farbe | colour

Art.-Nr. | itemNo.

Ambiglow: 230V / IP 2] Q titan | titanium 9100295
O weiB | white 9100296
Anschlussleitung | connection cable
400 mm mit Schukostecker | with Schuko plug
Q titon | titonium 9100293
Gewicht | weight O weld | white 9100294

426kg

beheizbare Flache | heatable area

Farbe | colour

ArtNr. | item-No.

optional availoble with pull switch bis 7 m? | upto 7 m? Q titan | titanium 9100508
O weiB | white 9100509
Leistung | copadity Packungsinhalt | package contents
Ix 1000 Watt | watts Ix SOLAMAGIC 1000 mit Deckensinbaurahmen
Ix Betriebs-/ Montageanlsitung
Montage | installation Ix SOLAMAGIC 1000 with frame for in<ceiling mounting
Dedkensinbau | in<eiling mounting Ix instruction manual
" " 90°
o | 8o
| y |
S e
= = L 5 e
: " : - A 5
U .- | s0°
® sof---2 )
sl 7%
1. Lénge | length S08 mm  é. Deckenstérke | ceiling thickness mox l6mm 20 = :
2. Gesamtlange | total length 696 mm 7. Einbautiefe | installation depth min. 350 mm
3. Gesamtbreite | total width 3l4mm 8. Ausschnitt-Lange | cutout length 650 mm 80 - = ‘200 ;’00
4. Gesamthéhe | total height 73mm 9. Ausschnitt-Breite | cutout width 300 mm
5. Breite | width 45 mm
length-wise

Technische Anderungen vorbehalten | technical data are subject to change
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Ausfishrung | version

SOLAMAGIC

Stromanschluss | power connection

75

o

{

mit Deckensinbaurahmen, optional mit 2000 Watt
Strahler erhaltlich, ohne Schalter

with frame for in<eiling mounting, optional available
with 2000 watts heater, without switch

230V /1P24

Anschlussleitung | connection cable

400 mm mit Schukostecker | with Schuko plug

Gewicht | weight

1400 Waitt | watts: 4,4 kg

2000 Watt | watts: 4.8 kg

beheizbare Flache | heatable area

1400 Watt | watts: bis 12 m? | up to 12 m?

2000 Watt | woits: bis 16 m? | up to 16 m?

Leistung | capacity | ) 5
ix 1400 oder Ix 2000 Watt (W 11 (1)) ]a}gﬁ @RI Lontbkes YT
FANA\G /L Wi LONT/ el N

Montage | installation

Deckensinbau | in<eiling mounting

ol 2l
mit Deckeneinbaurahmen

Ix Betriebs-/ Montageanleitung

Ix SOLAMAGIC 1400 or 2000
with frame for in<eiling mounting
Ix instruction manual

400
-

=
‘_! ) N N N N N N O | !_‘
O
: @ I
1. Lénge | length 444 mm 6. Deckenstérke | ceiling thidness max. 16 mm
2. Gesamtlange | total length 690 mm 7. Einbautiefe | installation depth

3. Gesamtbreite | total width 325 mm 1400 Watt | watts min. 350 mm
4. Gesamthshe | total height 110 mm 2000 Watt | watts min. 450 mm
S. Breite | width 144 mm 8. Ausschnitt-Lénge | cutout length 650 mm
9. Ausschnitt-Breite | cutout wicth 300 mm

Deckensinbau
SOLAMAGIC 1400/2800 in<csiling mounting

1\
N\

Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.

titan | titanium Q100297
wei | white 9100298
titan | titanium Q100299
wei | white Q100300

mbH

length-wise

Technische Anderungen vorbehalten | technical data are subject to change



Die individuell gestaltoare Licht:Warme-Kombination ist vielseitig einsetzbar
und lasst in den Bereichen Warme, Licht und Komfort keine Winsche offen.
Verschiedene Profillangen ermaglichen eine passgenaus Anbringung.

Einsatzbereiche

SOLAMAGIC 2800/4000 LichtWarme

SOLAMAGIC 2800/4000 lightheot

This customisable lightheat combination is versatile and leaves nothing to
be desired with respect to heat, light and comfort. A varisty of profile
lengths are available for a perfect fit.

Applications

Gastronomie, Terrassen, Balkone

catering, patios, balconies
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Profiltypen | profile types

Wahlen Sie als erstes Lange und Farbe des pulverbeschichtsten Aluminiumgehduses.

Notieren Sie die Artikelnummer und Menge des gewiinschten Gehduses und

gehen Sie Uber zu Schritt 2.

Farbe | colour

Strahler | spots

SOLAMAGIC

Licht Warme

SOLAMAGIC 2800 lightheat

Choose the length and colour of the powder coated aluminium cosing. Customi-

sed colour versions are also available. Write down the item number and quantity

of the desired casing and go on to step 2

Halterung | mountings

Art.-Nr. | item-No.

Leistung (Warme) | copacity (heater)

Q© titon | titanium

2x 20 Watt | watts 2x 9105324 2x 1400 Watt | watts
O weiB | white 2x 20 Watt | watts 2x 9105325
@ nanoanthrazit | nanoanthracite 2x 20 Watt | watts 2x 9105332  Montage | installation
Wand, Decke, Markise | wall, ceiling, awning
Q titon | titanium 2x 20 Watt | waits 2x 9105085  Stromanschluss | power connection
O weiB} | white 2x 20 Watt | watts 2x Q105084 230V/IP24
‘ nano-anthrazit | nano-apthracite A2; zg_!Votu\wg_}E‘ g X m?{ als
Jf@ | EdLlL l@ | U stAsITTb | connection cable
g O ne'\%ith'éa' -—
O titan | titanium 3x 20 Watt | watts 3x Q9105059
O wei | whits 3x 20 Watt | waits 3x 9105058  Gewicht | weight
@ nanoanthrazit | nanoanthiacits 3x 20 Watt | watts 3x 9105334 1500 mm: 6 kg/ 2000 mm: 8 kg/ 2500 mm: 9 kg/
3000 mm: 11 kg/ 3500 mm: 13,5 kg/ 4000 mm: 1S kg
O titan | titanium 4x 20 Watt | watts 3x 9105061  beheizbare Flache | heatable
O wei | whits 4x 20 Watt | watts 3x QI05060  langen- und montageabhdngig
@ nanoanthrazit | nanoanthracits 4x 20 Watt | watts 3x Q108335  depending on length and installation
Packungsinhalt | package contents
QO ftitan | titanium 5x 20 Watt | watts 3x 9105063  Ix SOLAMAGIC 2800 Licht-Warme je nadh Konfiguration
O wei | whits 5x 20 Watt | watts 3x 9105062  Ix Betriebs/ Montageanleitung
‘ nano-anthrazit | nanc-anthracite 5x 20 Watt | watts 3x 9105336 Ix SOLAMAGIC 2800 light-heat
depending on configuration
Ix instruction manual
O titan | titanium 6x 20 Watt | watts 3x Q05065
O weiB | white 6x 20 Watt | watts 3x Q105064
‘ nano-anthrazit | nanc-anthracite 6x 20 Watt | watts 3x 9105337

1. Gesamtlénge | total length 3. Breite | wicth 145 mm
1500/2000/2500/3000/3500/4000 mm 4. Gesamthéhe | total height 160 mm
2. Héhe | height 73mm 5. Kippbereich | tilting range +/-30°

je Warmestrahler | per heat application

length-wise

Technische Anderungen vorbehalten | technical data are subject to change



Einbaustrahler | recessed spots

Auch beim optimalen Spot fiir lhre Anwendung haben Sie die Wahl zwischen zwei
chromfarbenen Strahlemn mit 20 Watt Leistung. Die Anzahl der zu bestellenden
Spots richtet sich nach der Profillange. (s. Ubersicht) Notieren Sie Anzahl und Arti-

kelnummer.

Geo Soft

_"""!.._
Ausfihrung | version
360° drehbar, 60° schwenkbar
360° rotatable, 60° pivotable

Art.Nr. | item-No.
0300691

Farbe | colour
O com | chiome

Halterungen | mounting brackets

Drei Halterungen stehen lhnen fiir die Montage an Ihrer Markise, Wand oder
Dedke zur Verfugung. Die Anzahl der zu bestellenden Halterungen richtst sich
nach der Profillange. (sishe Ubersicht)

Klapphalterung | awning bracket Kombihalterung | com

Even at the best spot for your application, you have the choice between two
chrome-coloured lights with 20 watts. The number of the requested spots depends
on the panel length. (see chart) Write down the quantity and item number.

Sigma Mini

Ausfishrung | version
152 schwenkbar | 15° pivotable

Art.Nr. | item-No.
0300705

Farbe | colour
O chrom | chrome

Three mounting brackets are available for mounting at your awning, wall or csiling.
The number of mountings depends on the panel length (see chart). Quit your order
after the choice of the mounting or continue with the optional accessories.

bi bracket Wand-/Deckenhalterung | wall and ceiling bradket

Montage | installotion Montage | installation

Montage | installation

Markise | awning

Decke, Markise | cailing, awning

Wand, Decke | wall, ceiling

Farbe | colour Farbe | colour

Art-Nr. | tem-No. Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.

Art.-Nr. | item-No.
QO fiton | titonium tigA [Fpoivm __

9100088
O weid | white U

=1

bt IR (S

Qi QL OH

(@
‘ nanoc-anthrazit | non&ontfy@"'h Sty

PR ‘?}m ,ﬂ\C\tLT aloxie--’r ntfr anodised 3100494
[] esqT B
SN e ey 5 75OnsBren Halterungen Seite 70

Optionales Zubehor

Mit sinem singelbauten Funkdimmer RTS 300 kénnen Sie die Spats bequem ein- und
ausschalten, sowie deren Helligkeit Gber den entsprechenden Handsender regeln.
Mit dem Funk Ein- und Ausscholter kdnnen die Heizstrahler ebenso tber sinen Hand-

sender sin- und ausgeschaltst werden.

Handsender fir Funkdimmer RTS
remote control for remote brightness controller RTS

Handsender fir Licht-/

Funk Ein-/Ausschalter RTS mit Scrollfunktion

more details about our mourting brodets see page 70

| optional accessories

With a fitted remote controller RTS 300 it's easy to switch the spatlights on and off
and also to dimm the brightness with the remote control. With the on-off switch the

heaters can be switched on-off by the remote control.

Warmedimmer RTS und Funk Ein-/Ausschalter

femote control on-off switch

remoate control for remote brightness/heat controller

Art.-Nr. | item-No.
9100219

Farbe | colour

D weiB. grau | white, grey

Farbe | colour

RTS and remate control onoff switch with scroll function

Art.Nr. | item-No.
9100218

Farbe | colour
@ sdwvarz | blok

Art.-Nr. | tem-No.

Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.

QO weiB, grau | white, grey

9100352  Lichtdimmer RTS 300 Watt

D weiB. grau | white, grey 9100220

Weitere Details zu unseren Fun

remote brightness controller RTS 300 watts

Art.Nr. | item-No.
3100209

Farbe | colour
‘ grau | grey

ksystemen Seite 74

For more details about our remote contral systems see page 74

Technische Anderungen vorbshalten

| technical data are subject to change
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SOLAMAGIC Licht W&rme

SOLAMAGIC 4000 lightheot

I\
N\

~ U

Ausfishrung | version Anschlussleitung | connection cable
ohne | without
Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.
4-'."' - beheizbare Flache | heatable area Q titan | titonium 9105285
.. langen- und montageabhangig QO weiB | white 9105286
% depending on length and installation @ rancanthrozit | nanoanthracite 9105284
= Gewicht | weight
mit Wand-/Deckenhalterung und Einbaustrahler 2000 mm: 12 kg
Sigma 25 Waitt (360° drehbar und 60° schwenkboar, 2500 mm: 13.2 kg Q titon | titonium 9105273
chromfarben) 3000 mm: 144 kg QO weiB | white 9105274
with wall and csiling bracket and recessed spots 3500 mm: 15,6 kg @ rancanthrozit | nanoanthracite 9105259
Sigma 25 waits (360° rotatable, 80° pivotable, chiome)
Packungsinhalt | package contents
Leistung (Warme) | copacity (heater) Ix SOLAMAGIC 4000 LichtW&me mit
2x 2000 Waltt | watts Einbaustrahlern und Wond-/Deckenhalterung O titan | titanium 9105276

s/ Montageanlsitun 7 N Tee 3611 9105277

-
Ix
"
Montage | inStO||OtioQ pm m aﬁ (EL, @ gh} ol w U rnPleqtfrozt || nanoanthradite 9105275
JC
W c brad®

Wand, Decke, Markise | W@I ; SSET S o0LS, | arT 7 LU JL

Ix instruction manual

Stromanschluss | power connection

400V /1P 24 Q titon | titonium 9105279
QO weiB | white 9105280
‘ nano-anthrozit | nano-anthracite 9105278

je Warmestrahler | per heat application

0r 90°
100 |~ ;
o ‘ | 00
200 f-- N :
\ N N 600
300 )
| s0°
400 |- &
1. Gesamtlénge | total length 2000/2500/3000/3500 mm | — ;
2. Hshe | height 110 mm
3. Breite | wicth 176 mm 600
4. Gesamthéhe | total height 200 mm 0°
S. Kippbereich | tilting range +/-30°
length-wise
Lichtdimmer RTS 300 Watt | light dimmer 300 waits Seite | page 73
Warmedimmer RTS 2000 Watt | heat dimmer 2000 watts ~ Seite | page 73
Handsender | remote control Seite | poge 73 Funk Ein- /Ausschalter | remote control on-off switch Seite | poge 73

52

. Technische Anderungen vorbehalten | technical data are subject to change




SOLAMAGIC 2000/2800/4000 LichtWarme-Werbung

SOLAMAGIC 2000/2800/4000 lightheat-advertising

Diese Kombination ist der ideale Werbstrager mit frei gestaltbarer, hinter-
leuchteter Werbeflache. Eine breite Palette an Sonderfarben ermoglicht
eine individuelle Anpassung an jedes Erscheinungsbild.

Einsatzbereiche

This combination is the ideal advertising medium with a designable backlit
advertising space. A large range of spot colours allows for customization to
match any required look.

Applications

Gastronomie

catering

53
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SOLAMAGIC

Ausfishrung | version

Licht: Warme-Werbung

SOLAMAGIC 2000/2800/4000 lightheat-advertising

I\
\N\./

q3

Stromanschluss | power connection

230V / IP 24: 2x 1000, 2x 1400 Watt | waits

Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.

400V / IP 24: 2x 2000 Waitt | waits

Anschlussleitung | connection cable

ohne | without

Gewicht | weight

mit Befestigungsbligel und beleuchtster Werbe- 6.7 kg

QO Sonderfarbe | spedial colour 9100340
QO Sonderfarbe | spedial colour 9100136
QO Sonderfarbe | spedial colour 9100339

flache (Lichtleistung 2x 36 Waitt)
with mounting bracket and illuminated

beheizbare Flache | heatable area

advertising space (light power 2x 36 waitts) bis 20 m? | up to 20 m?

Leistung | copacity | sinhalt | package conto@ N
2¢ 1000 Wt | watts (@)a 'z U
AMOOWatt | watts = S Ll A ielyetern

2x 2000 Wott | watts Ix Betriebs-/ Montageanleitung

mbH

Ix SOLAMAGIC 2000, 2800 or 4000
lightheat-advertising with mounting bradket
Ix instruction manual

Montage | installation
Wand, Decke | wall, ceiling

OO

1. Werbeflache Breite | advertising space width

je Warmestrahler | per heat application

446 mm

2. Gesamtbreite | total width

1340 mm

3. Bugellénge | bracket length

291 mm

4. Werbeflache Hohe | advertising space height

12 mm

5. Héhe | height

110 mm

6. Breite | width

176 mm

7. Gesamthshe | total height

230 mm

8. Kippbereich | tilting range

+/-30°

P length-wise

Technische Anderungen vorbehalten | technical data are subject to change



SOLAMAGIC 4000 LichtWarme-Sound & 2000/4000 Warme-Sound

SOLAMAGIC 4000 lightheatsound & 2000/4000 heatsound

Die nachste Komfortdimension verbindet Licht, Warme und Sound in einem Gerdt.  Next generation comfort combines light, heat and sound in a single device.

Einsatzbereiche Application

Gostronomie, privote Objekte catering, private applications




SOLAMAGIC Licht Warme-Sound

SOLAMAGIC 4000 lightheatsound

1\
N\

q3

Ausfishrung | version Montage | installation beheizbare Fléche | heatable area
Wand, Decke, Markise | wall, esiling, awning langen- und montageabhangig
depending on length and installation
4.-“' - Stromanschluss | power connection
| 400V /IP24
.
HH"‘-—-_'"‘::.—_,"-'-_‘__L; Anschlussleitung | connection cable Farbe | colour ArtNr. | item-No.
= ohne | without O titan | titanium 9105262
mit Wand-/Deckenhalterung und Sigma 25 Watt QO weiB | white 9105263
Einbaustrahler (360° drehbar und 60° schwenkbar, Gewicht | Weight ‘ nano-anthrozit | nano-anthracite 9105261
chromfarben) 2500 mm: 13,5 kg
with wall or ceiling bracket and Sigma, 25 wotts 3000 mm: 15 kg
fecessed spot (360° rotatable, 60° titable, chiome) 3500 mm: 16 kg
,, Moo TV 9105265
g@h atnerm-&rmiiF i
|&% nduayfers éébundw ﬁﬁ%ﬂl ozt nano-anthracite 9105264
mit Wand-/Deckenhalterung
S o with 2x 8 ohm speakers Ix Betriebs-/ Montageanleitung
Ix SOLAMAGIC 4000 lightheatsound
with wall or ceiling bracket Q titon | titonium 9105268
Ix instruction manual O weiB | white 9105269
Leistung | copadity @ nonoanthrazit | nancanthradits 9105267

2x 2000 Watt | watts

je Warmestrahler | per heat application

0 r—= 90°
B Oe o eo( i
100 |- i
- : 2% | 700
200 -+ )
e
1. Gesamtlénge | total length 2500/3000/3500 mm B AV o .
2. Hshe | height 110 mm EN N\ 0 e
3. Breite | width 176 mm wobo X\
4. Gesamthshe | total height 200 mm \ \
S. Kippbereich | tilting range +/-30° 00
600 - -
0 10° 20° 30°
length-wise
Lichtdimmer RTS 300 Watt | light dimmer 300 waits Seite | page 72
Warmedimmer RTS 2000 Watt | heat dimmer 2000 watts ~ Seite | page 72
Handsender | remote control Seite | poge 72 Funk Ein- /Ausschalter | remote control on-off switch Seite | poge 72
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SOLAMAGIC Warme-Sound

SOLAMAGIC 2000 heatsound

I\
N\

]

Ausfishrung | version Anschlussleitung | connection cable
ohne | without
Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.
1‘-"" Gewicht | weight Q© ftiton | titanium 9105371
i ! bkg QO welB | white 9105373
E{bﬁ% b n ‘ nono-anthrazit | nano-anthracite 9105372
—_—= beheizbare Flache | heatable area
" bis 16m? | up to 16m?
mit Wand-/Deckenhalterung, 2x 8 Ohm Lautsprecher
with wall and ceiling bracket, 2x 8 ohm speakers Packungsinhalt | package contents
Ix SOLAMAGIC Wame-Sound mit Wand/ Deckenhalterung
Leistung | copadity Ix Betriebs-/ Montageanleitung
Ix 2000 Wott | woits Ix SOLAMAGIC heatsound with wall and celling brodket
Ix instruction/manual
Montage | installation
Wand, Decke, Markise | wall, eeiling, awning
Stromanschluss | power connection
230V /1P 24
s — 1. Gesamtlange | total length 830 mm © ™\
2. Hohe | height 110 mm
3. Breite | width 176 mm 100
@ 4. Gesamthshe | total height 200 mm ' Y
5. Kippbereich | titing range +/-30° 200 |-~ &

300

40 - N

500 [

0° 10° 20° 30°

length-wise
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Ausfishrung | version

SOLAMAGIC

Gewicht | weight

S

o

mit Wand-/Deckenhalterung, 2x 8 Ohm Lautsprecher

2000 mm: M kg

2500 mm: 15,5 kg

3000 mm: 175 kg

3500 mm: 19 kg

beheizbare Flache | heatable area

langen- und montageabhangig

depending on length and installation

with wall and ceiling bracket, 2x 8 ohm speakers

Leistung | copadity

2x 2000 Watt | watts

Packungsinhalt | package contents
Ix SOLAMAGIC Warme-Sound mit WondH Dedenhalterung
Ix Betriebs-/ Montageanleitung

Montage | installation

Ix SOLAMAGIC heatsound with wall and ceiling bradket
Ix instruction monual

Wand, Decke, Markise | wall, cailing, awning

Stromanschluss | power connection

400V /1P 24

Anschlussleitung | connection coble

ohne | without

Q titon | titanium 9105368
QO weid | white 9105369
‘ nano-anthrazit | nano-anthracite Q105370

i

Handsender | remote control

©

1. Gesamtlénge | total length

2000/2500/3000/3500 mm
2. Héhe | height 110 mm
3. Breite | wicth 176 mm
4. Gesamthshe | total height 200 mm
S. Kippbereich | tilting range +/-30°

Warmedimmer RTS 2000 Watt | heat dimmer 2000 watts

Warme-Sound

SOLAMAGIC 4000 heatsound

I\
N\

Ul

q3

Farbe | colour

Art.-Nr. | item-No.

Q titan | titonium 9105359
QO weiB | white 9105360
‘ nano-anthrozit | nano-anthracite 3105361
Q titan | titonium 9105362
QO weiB | white 9105363
‘ nano-anthrozit | nano-anthracite 9105364
0 2x 8 Oh
00 mm/ 2x 870l
O titan | titoniom 9105365
QO weiB | white 9105366
‘ nano-anthrozit | nano-anthracite 9105367
je Warmestrahler | per heat application
0 90°
R -1
100 [ k
l 7 70°
200 | -4 R
[ = 600
300 >
s 50°

a00 -

length-wise

Seite | page 72

Seite | poge 72

Funk Ein- /Ausschalter | remote control on-off switch

Seite | page 72

Technische Anderungen vorbehalten | technical data are subject to change



Die Lichtsysteme sind die perfekte Ergainzung zu den Solomagic Warme-

stahlem im privaten, sowie im gewerblichen Bereich. Sie lassen sich indivi-

duell zusammenstellen.

Einsatzbereiche

ll"llnﬁ“
'- .'.'l'"!: -

SOLAMAGIC Lichtsgsteme

SOLAMAGIClighting systems

Qur lighting systems are the perfect supplement to Solamagic radiators in
private and commercial applications. They can be combined individually.

Application

Gostronomie, privote Objekte

catering, private applications
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SOLAMAGIC

Bordtypen | paneltypes

SOLAMAGIC light panel individual light solutions for your patio

q3

Wahlen Sie als erstes Lange und Farbe des pulverbeschichteten Aluminiumgehdu-  Start by choosing the length and colour of the powder coated aluminium casing.

ses. Sonderfarben sind auf Wunsch ebenfalls moglich. Notisren Sie die Artikelnum- Customised colour versions are also available. Note the article number and quantity

mer und Menge des gewlinschten Gehduses und gehen Sie Gber zu Schritt 2. of the desired casing and proceed with step 2.

Farbe | colour

Strahler | spots

Halterung | brackst

Art.-Nr. | item-No.

Leistung | copacity

Q© titon | titanium

3x 20 Watt | watts 2x 9105040 nx 20 Watt | watts
O weiB | white 3x 20 Watt | watts 2x Q105041
@ nanoanthrazit | nanoanthracite 3x 20 Watt | wats 2x 9105348  Montage | installation
Wand, Decke, Markise | wall, ceiling, awning
Stromanschluss | power connection
O titan | titanium 4x 20 Watt | watts 2x Q105042 230V/IP 34

O weid | white AOWott \wg_j‘s‘ . % m@ als
‘ nano-anthrozit | nan qg(( \%x;O o%}v 3 ](eu ] K\ 9@1 /m @S b | connection cable
LG ULALAT L LLL N 1500 W S utoStecker | with Schuko plug

60

Geuwicht | weight

Q© titon | titanium

5x 20 Watt | waits 3x 9105044 2000 mm: 2.8 kg
O weiB | white 5x 20 Watt | watts 3x Q9105045 2500 mm: 3.6 kg
‘ nano-anthrazit | nanc-anthracite 5x 20 Watt | watts 3x Q105350 3000 mm: 4.4 kg
3500 mm: 5.2 kg
4000 mm: 5,5 kg
QO titon | titanium 5x 20 Watt | watts 3x 9105046 Packungsinhalt | packoge contents
O wei | whits 5x 20 Watt | waits 3x 9105047  nx SOLAMAGIC Lichtbord je nach Konfiguration
@ nanoanthrazit | nanoanthracits 5x 20 Watt | waits 3x Q105351 Ix Betriebs-/ Montageanleitung
nx SOLAMAGIC light panel depending on configuration
Ix instruction manual
O titan | titanium 6x 20 Watt | watts 3x Q105048
O weiB | white 6x 20 Watt | watts 3x 9105049
‘ nano-anthrazit | nanc-anthracite 6x 20 Watt | watts 3x Q9I05352
B B
S = ~= []
10
1. Kippbereich | titting range 30° 3. Gesamthéhe | total height 116 mm

2. Hohe | height

40 mm

4. Gesamtlange | total length

2000/2500/3000/3500/4000 mm

Technische Anderungen vorbehalten | technical data are subject to change



Einbaustrahler | recessed spots

Auch beim optimalen Spot fiir lhre Anwendung haben Sie die Wahl zwischen zwei The perfect spot for your application gives you a choice between two

chromfarbenen Strahlemn mit 20 Watt Leistung. Die Anzahl der zu bestellenden chrome-coloured lights with 20 watts of power. The number of spots you need to

Spots fichtet sich nach der Bordlange. Notieren Sie Anzahl und Artikelnummer. order depends on the panel length. Note the quantity and article number.
Geo Soft GS Sigma Mini

_"""!.._

Ausfihrung | version

Ausfishrung | version

360° drehbar, 60° schwenkbar

152 schwenkbar | 15° pivotable

360° rotatable, 60° pivotable

Farbe | colour Art.Nr. | item-No.
Farbe | colour Art.Nr. | item-No. QO chiom | chrome 0300705
O com | chiome 0300691
Halterungen | mounting brackets
Drei Halterungen stehen lhnen fiir die Montage an Ihrer Markise, Wand oder Three mounting brackets for mounting on your awning, wall or ceiling are
Dedcke zur Verfugung. Die Anzahl der zu bestellenden Halterungen richtst sich available. The number of brackets depends on the length of the panel.
nach der Bordlange.
Klapphalterung | awning bracket Kombihalterung | combi bracket Kipphalterung | titing bradket

Montage | installotion

Montage | installation

Montage | installation Wand, Decke, Markise | wall, ceiling, awning

Markise | awning

Markise, Decke | awning, ceiling

Farbe | colour Art.-Nr. | item-No. Farbe | colour Art.-Nr. | tem-No. Farbe | colour Art.Nr. | item-No.
O titan | titanium Q100088 O titan | titanium Q100356 O chrom»l chrome 9100089
O weit | white 91000F] o Mhite r

9]

nsejgn Halterungen Seite 68

% (e ma
NG I

‘ nano-anthrazit | non&onthg (@)7
PAMIA\w 4

Optionales Zubehor

o] r mountings see page 68

| optional accessories

Mit einem eingebauten Funkdimmer RTS kénnen Sie die Strahler bequem ein- A builtin 300 watts RTS Wireless Dimmer makes it easy to switch the spotlight on or
oder ausschalten oder deren Helligkeit Ulber den entsprechenden Handsender off, or adjust the brightness via the handheld transmitter. If you wish to order two light
regeln. Wollen Sie zwei Lichtbords bestellen und diese miteinander verbinden, so panels and connect them, you can seasily do so with our light panel connection set.

kénnen Sie dies mit unserem Verbindungsset realisieren.

Handsender fiir Funkdimmer RTS

Handsender fir Funkdimmer RTS mit Scrollfunktion Funkdimmer RTS 300 Watt

remote control unit for brightness controller RTS remote control unit for brightness controller RTS brightness controller RTS 300 watts
with scroll function
Farbe | colour Art.-Nr. | item-No. Farbe | colour Art.Nr. | item-No.
D weiB. grau | white, grey 9100219 Farbe | colour Art.Nr. | tem-No. @ grou | grey 9100209
QO weiB, grau | white, grey 9100352
Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.
D weiB. grau | white, grey 9100220

Weitere Details zu unseren Funksystemen Seite 73
For more details about our remote control systems see page 73

Verbindungsset fir Lichtbord
light panel connection set

Farbe | colour Art.-Nr. | tem-No.
© gou | gey 9105050
QO weiB | white 9105358

Technische Anderungen vorbehalten | technical data are subject to change
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Ausfishrung | version

Licht

SOLAMAGIC light attached to the mast

q3

Gewicht | weight Anschlussleitung | connection cable

mit Masthalter, ohne Leuchtmittel (bitte separat be-
stellen s. Seite 75)

3kg
Stromanschluss | power connection

Anschlussleitung muss separat bestelit werden (siehe unten)

connection cable must be ordered separately (see below)

with mast bracket, without bulbs (please oder sepa-
rately, see page 75)

Leistung | copadity
4x 40 Watt | watts

Montage | installation
Mast | mast

Farbe | colour

Packungsinhalt | package contents
Ix Licht am Mast mit 4x Lichtspot
Ix Betriebs-/ Montogeanleitung

mit Hirschmannkupplung
2ur sicheren Montage
230V /1P 24

with Hirschmann coupling

Ix light attached to the mast with 4x spotlights

Ix instruction manual

for a safe installation
230V /1P 24

ArtNr. | item-No. L

Farbe | colour ArtNr. | item-No.

Q-J ‘ tion | ttonilf A7 9105008 : N Yoo I Vi) 9105010
: O narnern ) =
& LA LIS GILIS I ) S 4PiaPis

Farbe | colour

Art.-Nr. | item-No. Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.

Q titan | titonium

9105009 O titan | titanium 3105011

O weiB | white

9105030 QO weib | white 9105032

Anschlussleitung fir Hirschmann-Kupplung

1. Masthalter | mast bracket 160 mm
2. Mastaufnahme | mast carrier 45 - 89 mm
3. Drehbereich | rototing range 330°
T =" 4. Kippbereich | tilting range 90°

Adapterset fir Mastmontage

adapter set for mast mounting

Durchmesser | diameter ArtNr. | item-No.

Lange | length

connection cable for Hirschmann coupling

2.5m (3-adrig | 3pin plu

9

5m (3-adrig | 3pin plug)

10m (3-adrig | 3-pin plug)

& 50 mm 9100313

Art.-Nr. | item-No. & 60 mm 3100314
9100064 & 70 mm 9100315

9100043 & 80 mm 9100316
9100044 @45 - 89 mm 9100338

62

Technische Anderungen vorbehalten | technical data are subject to change



Licht IS

SOLAMAGIC light attached to the mast TS

Ausfishrung | version

Stromanschluss | power connection

mit 4x TS Leuchtstoffichren,
mit Masthalter, ohne Schaltsr
with 4x TS fluorescent
tubes, with mast brocket,
without switch

>

Leistung | copadity

mit Hirschmannkupplung
zur sicheren Montoge
230V /1P 24

for a safe installation
230V /IP24

with Hirschmann coupling

Gewicht | weight

4x 13 Wattt | wotts

27kg

Montage | installation

Packungsinhalt | package contents

Mast | mast
Ve P P aW N

Ix Licht ofn Vst mit 4x 4x TS Leychtstoffréhren
I /|9 ‘I ifun

Anschlussleitung | conneg]g@

Anschlussleitung muss separat bestelt werden (siehe unten)

| ‘HWOM] o] L)Llj%ﬁﬁ T:-) IIUJU xentt

Ix instruction manual

connextion cable must be ordered separately (see below)

U =Ee

J

) 3 3 «
O)
1. Ausladung | projection 21400 mm
2. Mastaufnahme | mast carrier 45 - 89 mm
3. Kippbereich | tilting range 330°
4. Lange (Leuchte) | length (lomp) 620 mm
5. Masthalter | mast brocket @160 mm
6. Kippbereich | tilting range 90°

®

Anschlussleitung fir Hirschmann-Kupplung

Lange | length

connection cable for Hirschmann coupling

Art-Nr. | item-No.

= 2.5m (3adiig | 3-pin plug)

9100064

5m (3adiig | 3-pin plug)

9100043

10m (3-adrig | 3-pin plug)

9100044

3

Farbe | colour

Art.-Nr. | item-No.

Q titon | titanium

9105001

O weiB | white

9105000

GmbH

Adapterset fir Mastmontage
adapter set for mast mounting

Durchmesser | diometer Art-Nr. | item-No.

@ 50 mm 9100313
@ 60 mm 9100314
@70 mm 9100315
@ 80 mm 9100316
@45 - 89 mm 3100338

Technische Anderungen vorbehalten | technical data are subject to change
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Ausfishrung | version

Anschlussleitung | connection cable

q3

-Strip

Stromanschluss | power connection

mit Power-LED, Farbtemperatur 2800-3300 K,
erhaltlich in 4 Langen

600 mm mit Hirschmann-Stecker, 2-polig

24V D/ PS4

600 mm with Hirschmann-plug, 2-pin

with Power-LED, colour temperature 2800-3300 K,

availoble in 4 lengths

Gewicht | weight

Packungsinhalt | package contents

Ix LEDStrip

500 mm: L1 kg Ix Betriebs-/ Montogeanleitung
Leistung | copadity 1000 mm: 14 kg Ix LED-Strip
500 mm: 3,6 Watt | watts 1250 mm: 1.7 kg Ix instruction manual
1000 mm: 7.2 Watt | watts 1500 mm: 2.0 kg

1250 mm: 9,0 Watt | watts

1500 mm: 10.8 Watt | waits

Anzahl LEDs | number of LEDs

500 mm: 54

Montage | installotion 1000 mm: 108
Schirm, Markise | parasol, awning 1250 mm: 135
1500 mm: 162

0000000 PYOHLOOOOOLOOLOOOOOVO

1. Lénge | length

Lange | length

Art.-Nr. | item-No.

500 mm 2800021

1000 mm 2800022

1250 mm 2800023

1500 mm 2800024
500/1000/1250/1500 mm

24V DC

MaBe | dimensions

203 x 27 x 26 mm

Leistung | copacity

ArtNr. | item-No.

30 VA

080026l

Abdeckung fiir LED-Strip

cover for LED-Strip

> Lange | length

ArtNr. | item-No.

500 mm

8300020

1000 mm

8300019

1250 mm

8300018

1500 mm

8300017

! 2. Breite | wicth 24 mm
o i 3. Hahe | height 12 mm
O/ i
Vorschaltgerat fir LED-Strip ///,,,,, Vorschaltgerat fir LED-Strip
5 power supply unit for LED-Strip i . power supply unit for LED-Strip
- / T
Stromanschluss | power connection . “:‘-:'_.‘_"

Stromanschluss | power connedtion

24V DC

MaBe | dimensions

180 x 68 x 53 mm

Leistung |copadity

ArtNr. | item-No.

60 VA

0800262

100 VA

0800263

Technische Anderungen vorbehalten | technical data are subject to change



/ubehér Montage/Regelung/Schaltung/Leuchtmittel/Infrarot

accessories for installation/controlling/drcuit/illumination/infrared

Das umfassende Zubehdr zu unseren Solomagic Warmestrahlem und Licht-  The wide range of accessories for our Solamagic radiators and lighting
systemen schafft viel Freiraum fur den kreativen Einsatz unserer Produkte. systems gives you plenty of scope for creative application of our products.
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b6

#

1. AufsteckmaB | plugrin dimension max 50 mm

1. Héhe | height

Windschutz-Steckhalterung

plug-in mounting for wind shield

Ausfihrung | version

mox. AufsteckmaB 50 mm | mox. plug-in length SO mm

Montage | installation

Windschutz | wind shield

Packungsinhalt | package contents

Ix Steckhalterung | Ix plug-in mounting

Windschutz-Pfostenhalterung

post support mounting for wind shield

Ausfihrung | version

Halterungen fir alle Anlagetypen verfigbar

mountings for all windshisld installations available

Montage | installation

Windschutz | wind shield

Pogkdasinhalt

ackage contefs N

%1

atchc Hol rL(r(gJelx 0!

<L\>7 1\

W=k 7

2 LI N J

Befestigungsprofil fir Markisen

Zubehdr

acessories for installation

Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.

O fton | tranium 9100025
weiB | white Q100026
nano-anthrazit | nanc-anthracite 9100476

Strahler nicht enthalten | heater is not included

q3

Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.

Q titan | titonium 9100022
O weiB | white 9100023
‘ nano-anthrozit | nano-anthracite 9100477

Strahler nicht enthalten | heater is not included

(3
mbH

mounting profile for awnings

Ausfihrung | version

fur Tragrohre max. 41 mm x 40 mm

for supporting tubes mox. 41 mm x 40 mm

— . .
Do Montage | installation
@ ::g Moarkise, Tragrohr | awning, supporting tube
1. Tragrohr Hahe | supporting tube height 40 mm  Packungsinhalt | package contents
2. Tragrohr Breite | supporting tube width ~ 4imm  Ix Befestigungsprofil | Ix mounting profile

1. Rohrdurchmesser | tube diometer & 25 - 63 mm

Kletthalterung

velcro tape attachment

Ausfihrung | version

fur Rohre und Balken mit & 25 - 63 mm

for tubes and joist with a diameter of 25 - 63 mm

Montage | installation

flexibel | flexible

Packungsinhalt | package contents

2x Kletthalterung | 2x velcro tape attachments

Farbe | colour ArtNr. | item-No.

Q titan | titonium 9100085
O weiB | white 9100084
‘ nano-anthrozit | nano-anthracite 9100475

Strahler nicht enthalten | heater is not included

q3

Art.-Nr. | item-No.
3100016

Farbe | colour
‘ schwarz | black

Strahler nicht enthalten | heater is not included

q3

Technische Anderungen vorbehalten | technical data are subject to change



Zubehdr

acessories for installation

Zo7 3-FuB Stativ | tipod 3foct base
“:r_ Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.
Ausfishrung | version Q© titon | titanium 9100288
® fur Anwendungen mit mox. 3180 mm Auszughdhe QO weiB | white 9100396
for applications with an extension of max. 3180 mm @ nonoanthrazit | nanoanthracite 9100431
; i b : @ schwarz | blok 9100287
# 1N\ Montage | installation
._®__ flexibel | flexible Strahler nicht enthalten | heater is not induded
1. Standbreite | stance width mox.200mm  Packungsinhalt | packoge contents
2. Auszughéhe | extension mox. 3180 mm  Ix Stativ | Ix tipod c €
3. Breite | width 480 mm
Z—0O = 3FuB Stativ fir 2 Strahler
tripod 3-foot base for 2 heaters Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.
Q© titon | titanium 9100344
® Ausfishrung | version @ schwarz | blak 9100345
fur Anwendungen mit mox. 3180 mm Auszughdhe
for applications with an extension of max. 3180 mm Strahler nicht enthalten | heater is not incuded
— @ - Montage | installation c €
flexibel | flexible
1. Standbreite | stance width max. 1200 mm

2. Auszughhe | extension mox380 mf]|_ Packuptyhhalt | package contents /7 N
3. Breite | width 170 W | )] 5] | ook (B2 N « Tr” l[ ll
A

g--n /4 <L\>7 1\

i TL

Stativ mit Sockel | tipod with base

Farbe | colour Art.Nr. | item-No.

Ausfishrung | version Q titon | titanium 9100503
fur Anwendungen mit mox. 2200 mm Auszughdhe O weiB | white 9100504
for applications with an extension of max. 2200 mm @ roncanthrazit | nancanthrocite 9100505

Montage | installation

Strahler nicht enthalten | heater is not included

q3

Art.-Nr. | item-No.
Q100027

Farbe | colour
Q titon | titanium

“O = fooel | floxivle
1. Standbreite | stance width @350mm  Packungsinhalt | package contents
2. Auszughéhe | extension mox. 2200 mm  Ix Stativ | Ix tripod
= O 5-FuB Stativ | tripod Sfoot base
y
& Ausfishrung | version
; ® fur Anwendungen mit mox. 17560 mm Auszughdhe
ARV for applications with an extension of max. 1750 mm
A LA
/. YN I _ _
L 1 /f‘”ﬂ\ Montage | installation
S flexibel | flexible
1. Standbreite | stance width max 950mm  Packungsinhalt | packoge contents
2. Auszughéhe | extension mox. /50mm  Ix Stativ | Ix tripod
3. Breite | width 480 mm

Technische Anderungen vorbshalten | technical data are subject to change

Strahler nicht enthalten | heater is not included

q3
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1. Héhe | height 87 mm

Klapphalterung | awning bracket

Ausfihrung | version

30° schwenkbar | 30° pivotable

Montage | installation

Morkise | awning

Packungsinhalt | package contents

Zubehdr

accessories for installation

Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.

Q titan | titonium 9100088
QO weiB | white 9100087
‘ nano-anthrozit | nano-anthracite 9100478

C€

Ix Klapphalterung | Ix awning bracket

2. Tragrohr | supporting tube mox. 40x 40 mm

1. Héhe | height

Kipphalterung | tilting bracket

Ausfihrung | version

Art.-Nr. | item-No.
3100089

Farbe | colour
O chrom | chrome

mit Gelenk, 30° kippbar

with joint, 30° tiltoble

Montage | installation

C€

Wand, Decke, Markise | wall, esiling, awning

Packungsinhalt | package contents

7\

- i
bieung | ixtiing bradet

at

Ol \J

mbH

Kombihalterung | combi brocket

Ausfihrung | version

30° schwenkbar | 30° pivotable

Montage | installation

Farbe | colour ArtNr. | item-No.

Decke, Markise | csiling. awning

Packungsinhalt | package contents

Q titon | titonium 9100356
O weiB | white 9100357
‘ nano-anthrozit | nano-anthracite 5100358

1. Gesamthéhe | total height 155mm  Ix Kombihalterung | Ix combi bracket
2. Tragrohr | supporting tube maox. 40x 40 mm
3. Héhe | height 13 mm

1. Héhe | height 87 mm

Wand-/Deckenhalterung

q3

wall and ceiling bracket

Ausfihrung | version

30° schwenkbar | 30° pivotable

Farbe | colour ArtNr. | item-No.

Montage | installation

O natur eloxiert | noture anodized 5100494

Wand, Decke | wall, csiling

Strahler nicht enthalten | heater is not included

Packungsinhalt | package contents

Ix Wond-/ Dedkenhalterung | Ix wall and ceiling brodket

C€
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Zubehdr

accessories for installation

Deckeneinbaurahmen
frame for in-ceiling mounting Farbe | colour Art-Nr. | itemNo.
Q titon | titanium 9100501
Ausfishrung | version O weiB | white 9100500
1-._______-“ erhaltlich fir SOLAMAGIC 500/1000/1400 und 2000
available for SOLAMAGIC S00/1000/1400 and 2000
'ﬂ Q titon | titanium 9100347
e Montage | installation O weiB | white 9100348
Deckensinbau | in<eiling mounting
Packungsinhalt | package contents Q© titon | titanium 9100510
Ix Einbaurahmen | Ix in<siling frame O weiB | white Q10031

PE—— Q titon | titanium 9100268
(0] ]:{ O weiB | white 9100269

Strahler nicht enthalten | heater is not included

®© 3. Einbautiefe | installation depth
500 Watt | watts min. 200 mm
1. Breite | width 1000/1400 Watt | waitts min. 350 mm c €
500 Watt | watts 214 mm 2000 Watt | wotts min. 450 mm
1000 Watt | watts 34 mm 4. Ausschnitt Lange | cutout length
1400/2000 Watt | watts 325 mm 500 Watt | watts 425 mm
2. Lénge | length 1000/1400/2000 Watt | watts 650 mm
500 Watt | watts 486 nh_ 5. AusshalBrsite | ctoutwidth /7 N
1000 Watt | wotts (@ nm@ o D l Wm H
1400/2000 Watt | watts g 57 /M0072 UM ot 3
Deckeneinbauraster
grid for in-ceiling mounting Farbe | colour Art-Nr. | itemNo.
Q titon | titanium 910003I
Ausfishrung | version QO wei | white 900032

fUr Rasterdecken 625x 625 mm

'irq‘_h“--___ auf Anfrage auch fiir 600x 600 mm
e i

— for grid ceilings 625x 625 mm Q© titon | titanium 9100076
600x 600 mm available on request O weiB | white 9100077
Montage | installation Strahler nicht enthalten | heater is not induded

Deckensinbau | in<eiling mounting

Packungsinhalt | package contents C €

Ix Einbaurahmen | Ix in<siling frame

(? ®

|

1. Héhe | hsight 105 mm

2. Einbautiefe | installation depth
1000 Watt | watts min. 350 mm ®
1400 Watt | watts min. 330 mm 3. Breite | wicth 605 mm
2000 Watt | watts min. 450 mm 4. Lénge | length 605 mm
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Sprossenhalterung (klein)
bar attachment (small)

Ausfihrung | version

fur Schirmsprossen 30 - 40 mm x 20 mm

for parasol bars 30 - 40 mm x 20 mm

Montage | installation

Schirm | parosol

Packungsinhalt | package contents

Ix Sprossenhalterung | Ix bar attachment

1. Hohe | height 30-40mm
2. Breite | wicth 20 mm
3. Gesamthéhe | total height 90 mm

Sprossenhalterung (groB)

bar ottachment (big)

Ausfihrung | version

fur Markisentragrohr 40 mm x 40 mm oder
fur Markisen und Schirme 40 mm x 20 - 40 mm
geeignet fur SOLAMACIC 1400 und 2000

for awning supporting tubes 40 mm x 40 mm or
awnings and parasols 40 mm x 20 - 30 mm suitable
for SOLAMAGIC 1400 and 2000

Montage | installation

Schirm, Markise | parasol, awning

Packungsinhalt | package contents

Ix Sprossenhalterung | Ix bor attachment

1. Hohe | height 40 mm
2. Breite | wicth 20 - 40 mm
3. Gesamthéhe | total height 150 mm

Zubehdr

accessories for installation

Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.
Q titan | titonium 9100012
O weiB | white 9100013
‘ nano-anthrozit | nano-anthracite 9100474

Strahler nicht enthalten | heater is not included

q3

Farbe | colour ArtNr. | item-No.
Q titan | titonium 9100068
O weiB | white 9100069
‘ nano-anthrozit | nano-anthracite 5100472
Q titon | titonium 9100072
O weiB | white 9100073
‘ nano-anthrozit | nano-anthracite 9100473

Strahler nicht enthalten | heater is not included

C€

Technische Anderungen vorbehalten | technical data are subject to change



Zubehdr

accessofies for controlling/circuit

Waérmeregler 2000/2x 2000 Watt

heat controller 2000/2x 2000 wotts Farbe | colour Art.-Nr. | itemNo.
-u Q titon | titanium 9100037
Leistung | copadity
i e 2000 oder 2x 2000 Watt | 2000 or 2x 2000 watts
| : _h'! Q titon | titanium 9100048
-k-_ Stromanschluss | power connection
2000 Watt | watts: 230V / IP 20
o, 2x 2000 Watt | watts: 400 V / IP 20 c €
Montage | installation
Wand, Decke | wall, csiling
Packungsinhalt | package contents
Ix Wameregler 2000 oder 2x 2000 Wott
Ix heat controller 2000 or 2x 2000 woitts
Warmeregler 4000/8000/12000 Watt
heat controller 4000/8000/12000 wotts Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.
@ sdworz | block 9100049
Leistung | copacity
4000/8000 oder 12000 Watt JOOWatt [Bwait
400078000 or 12000 watts ‘ schwarz | black 3l00050
Stromanschluss | power connection
400V /1P20 ‘ schwarz | black Q100051
Montage | installation
in der Elektrovertsilung C €
into the distribution of electric power
Packungsinhalt | package contents
Ix Warmeregler | Ix heat controller
Leitungsschutzschalter 16 A/25 A
ol & circuitbreaker 16 A/25 A Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.
o O weiB | white 2500040
Leistung | copadity
r- 16 A oder 25 Atiage | 16 A or 25 A delay-action
- Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.
| g Stromanschluss | power connection O weiB | white 2500041
B 230V /1P 20

.|| I o Montage | installation c €

in der Elektrovertsilung

into the distribution of electiic power

Packungsinhalt | package contents
Ix Leitungsschutzschalter | Ix dirauitoreaker
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Zubehdr

Funk Ein-/Ausschalter

accsssories for controlling/circuit

Packungsinhalt | package contents

remote control on-off switch

Leistung | copadity

2000 Watt | watts

Stromanschluss | power connection

230V /1P 54

>

Montage | installation

extern | external

Lichtdimmer RTS 300 Watt

Ix Funk Ein/ Ausschalter
Ix remote control on-off switch

Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.
@ schwoiz | block 9100218

Handsender nicht enthalten
remote contral is not included

C€

Packungsinhalt | package contents

light dimmer RTS 300 watts

Leistung | copadity

300 Watt | watts

Stromanschluss | power connection

230V / IP 65

Montage | installation

Gerdtesinbau | equipment installation

Warmedimmer RTS 2000 Watt

Ix Funkdimmer RTS 300 Wait
Ix light dimmer 300 watts

Farbe | colour ArtNr. | item-No.
© gau | gey 9100209

NETm. Gm H

Packungsinhalt | package contents

heat dimmer RTS 2000 watts

Leistung | copadity

2000 Watt | watts

Stromanschluss | power connection

230V /1P20

Montage | installation

Geritesinbau | equipment installation

Handsender 1-Kanal/5-Kanal

remote control | channel/S channel

Ausfihrung | version

fur Funk Ein+/ Ausschalter 2000 Watt
und Funkdimmer RTS 300 oder 2000 Watt

for radio controlled on-off switch 2000 waitts
and dimmer switch 300 or 2000 watts

Leistung | copadity

2000 Watt | watts

Packungsinhalt | package contents

Ix Handsender I-Kanal oder SKanal

Ix remote control | channel or S channel

Ix Funkdimmer RTS 2000 Watt
Ix heat dimmer RTS 2000 watts

Farbe | colour ArtNr. | item-No.
@ schwoiz | block 9100389

C€

Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.

QD weiB, grau | whits, grey 9100219
Q@ weiB, grau | whits, grey 9100220
QD weiB, grau | whits, grey 9100352

C€

Technische Anderungen vorbehalten | technical data are subject to change



/usatzinformation

Addtional information regarding remote control and switching procedures

Regulieren Sie bequem aus der Feme lhren Solamagic Infrarotstrahler oder unsere
Lichtsysteme und profitieren Sie von dem Komfort der SomfyFunk-Technologie.

Der Funk Ein-/Ausschalter ist sin Funkempfénger fiir die Ansteusrung
sines elektiischen Verbrauchers (z. B. Heizungs- oder Lichtsysteme)
mit einer Anschlussleistung bis 2000 Watt.

Easily control your Solamagic infrared heater or our lighting systems flom afar and
benefit from the convenience provided by Somfy radio technology.

The radio On / Off switch is a adio recsiver for controlling an electrical
consumer (8.9. a heated or lighting system) with a connedted load
of up to 2000 watts.

Spetiell slektrische Verbraucher mit hohen Einschaltstrdmen - wie 'q“ Special electrical consumers with high switch-on currents, such as

Halogennfrarot-Heizstrahler kdnnen mit dem Funk Ein-/Ausschalter
per Funkhandsender ein- und ausgeschaltet weden.

halogen infrared heaters, can be switched on and off via a remote
control handset.

grohatherm GmbH

Externer Funkempfanger zum Dimmen und Schalten. Komfortable

Bedienung mit einem Funkhandsender: Licht einschalten, ausschal- d-':.-

ten oder dimmen. Zum Nachriisten unserer Lichtsysteme gesignet.

Funkempfanger fur die Integration in unsere LichtWarmekombinationen.
Zum Ansteuem eines Heizstrahlers, speziell fir elektrische Verbrau-
cher mit hohen Einschaltstrdmen bis 2000 Watt. Bedienung tber
sinen Funkhandsender. Zum Nachristen unsefer Lichtsysteme geeignet.

Passen Sie Lichtstarke und die Heizleistung mit den Handsendern
von Somfy genau an |hre Bedurfnisse an. Mit der MY+Funktion er-
halten Sie mit sinem Klick genau die sigene LisblingsBeleuchtung
oder Hefzleistung.

Technische Anderungen vorbshalten | technical data are subject to change

2 External radio receiver for dimming and switching. Easy operation
with a remote control handset: the light can be switched on, off or
dimmed. Suitable for upgrading our lighting systems.

Radio receiver for integration into our light/heat combination systems.
For controlling a radiant heater; particulary suitable for electrical
consumers with high switch-on currents of up to 2000 waits. Operation is
condudted via a femote control handset. Suitable for upgrading our
lighting systems.

ol Precisely adjust the light intensity and heat output to your requirements

using the remote control handsets from Somfy. The MY-function
enables Yyou to get generate your own preferred lighting or heat
output level with just one click.
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Zubehdr

Bewegungsmelder 360°

360° motion detector

Leistung | copadity

2500 Watt | watts

Stromanschluss | power connection

230V

Montage | installation

Decke | ceiling

Packungsinhalt | package contents

Ix Bewegungsmelder | Ix motion detector

Bewegungsmelder 240°

240° motion detector

Leistung | copadity

2000 Watt | watts

Stromanschluss | power connection

230V

Montage | installation

Wand | wall

Packungsinhalt | package contents

Ix Bewegungsmelder | Ix motion detector

Einschaltstrombegrenzer

inrush current limiter

Ausfihrung | version

Sicherungsschutz gegen hohe Einschaltstrome

protection against high inrush currents

Leistung | copadity

Pmax. = 3600 Watt | watts

Stromanschluss | power connection

230V /1P20

Montage | installation

Steckdose | wall socket

Packungsinhalt | package contents

Ix Einschaltstrombegrenzer | Ix infush curent limiter

accessories for controlling/ circuit

Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.
O weiB | white 9100054

C€

Farbe | colour ArtNr. | item-No.
O weiB | white 9100055

C€

Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.
O weiB | white 9100337

C€

Technische Anderungen vorbehalten | technical data are subject to change



Zubehdr

illumination accessories

Halopar Leuchtmittel

Halopar bulb

Ausfishrung | version

Watt | watts Art.-Nr. | item-No.
35 0800132
S0 0800117

Halopar 16 GUIO 35°

Leistung | copadity

35 Watt oder SO Watt | 35 watts or S0 watts

Stromanschluss | power connection

230V

LED Leuchtmittel | LEDiluminont

Ausfishrung | version

q3

Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.
O warmwei | warm white 0800141

LED GUIOC 20°

O weiB | white 0800142

Leistung | copadity

38x 2] Watt | watts

Stromanschluss | power connection

230V

Power-LED Leuchtmittel

PowerLED illuminant

Ausfishrung | version

LED GUIC 20°

Leistung | copadity

3x 1 Watt | watts

Stromanschluss | power connection

230V

TS Leuchtmittel | T5 fluorescent tube

Ausfishrung | version

q3

atherm GmbH

Farbe | colour Art.Nr. | item-No.
O weiB | white 0800176

q3

Farbe | colour Art.Nr. | item-No.
O weiB | white 0800152

M 02401-4/2

Leistung | copadity

13 Watt | watts

Stromanschluss | power connection

230V

Technische Anderungen vorbshalten | technical data are subject to change

q3
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Zubehor

accessories for infrared

Ersatz Infrarot Halogenréhren

Replocement infrared halogen tubes Typ | type Art-Nr. | item-No.
standard 0800129
universal 0800136

Universal Infrarot Halogenrdhren eignen sich
sowohl fur die senkrechts, als auch waage-
rechte Montage.

Universal infrared halogen tubses are suitable for

both vertical and horizontal installation.

Standard Infrarot Halogenréhren sind nur fur Typ | type Art-Nr. | item-No.

sine waagerechte Montage gesignet. universal 0800177

The standard infrared halogen tubes are only suit:

able for horizontal installotion.
Typ | type Art-Nr. | item-No.
standard 0800131
universal | white 0800130
Typ | type Art-Nr. | item-No.
standard 0800134
Typ | type Art-Nr. | item-No.
standard 0800140
Typ | type Art-Nr. | item-No.
standard 0800199
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Einsatzbeispiele Uberblick

application areas at a glance

Privat | personal

Hobbyraume Wohniéume Garten Gartenhduser
Werkstatten Sanitar-/ Wellnessbersiche Terrasse Stallgossen
Garagen Uberdachte Bereiche Balkon Schirme Schuppen
hoblby rooms living rooms Markisen gorden ‘‘‘‘‘ summerhouses
Caravan/Camping workshops sanitary/comfort areas bolcong patio stable aisles
corovon/complng """" garages footed areas awnings parasols warehouses

Offentlich | public

Gastronomie Wartebereiche Marktstinde Kicchen

catering waiting areas markedstalls churches

Gewerblich | commercial

Lagerhallen Industrishallen Montagehallen Eingangs-/Wartebereiche Baustellen

warehouses industrial halls assembly shops entrances/waiting areas building sites
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Leistungsvergleich

Infrarot Halogenrdhre

benchmarking infrared halogen tube

SOLAMAGIC - Warme die Sie erreicht

Dieser Systemvergleich zeigt deutlich wie effizient und umweltfreundlich un-
sere Infrarotheizsysteme arbeiten. Gerade im AuBenbereich schaffen Sie
durch die flexiblen Einsatzmdglichkeiten und das umfangreiche Zubehor
eine angenshme und konstante Warmezone.

SOLAMAGIC - Heat that reaches you | I’qu
-

This comparison of systems clearly shows the highly efficient and environ-

mentally friendly way in which our infrared heating sys work. Especi- ¢ N 5
ally outdoors, the flexibl ﬁc s@t r@iﬁ 'I] II ll‘

selection of accessories g )i eft . o gb Q | U J
constant heating zones. el % 4 +

. L] " b

1400 Watt ECO+

Emitter | emitter Infrarot Halogenréhre (1400 Watt) | infrared halogen tube (1400 waitts)
Betriebskosten (pro Stunde) ca. 028 € (020 €/kWh)

operating costs (per hour) approx 0,28 € (based on 0,20 €/kWh)

Effizienz | officiency 92 % der singesetzten Energie werden durch gezielte Warmeabstrahlung genutzt.

92% of the energy consumed will be used an direct heat radiation.

Sofortige Heizwirtkung | immediate heated effect direkt nach dem Einschalten.
the wamth is felt imnmediately as soon as the switch is pressed.
I'sec. (90 % Leistung | copacity)

Energie/ Sicherheit | energy/ safety Energiequelle ist die Steckdose. Keine Sicherheitsbedenken.
The energy source is the socket. No safety concerns.
CO? Emission | (O? emission keine direkte CO? Emission

no direct CO? emission

Einsatzvarianten | installation options Wand- und Deckenmontage sowie flexible Positionierung mit Stativ im
Innen- und AuBenbersich méglich.
Can be mounted to walls, ceilings and structures or flexibly positioned

indoors and outdoors on a tripod.

Windempfindlichkeit | wind sensitivity Nein | no
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Quarzstaahler

quortzheater

-

R Ve B N o\

9

gTo

2000 Watt

Quarzstrahler (2000 Watt) | quartzheater (2000 waitts)

Gasheizer

gas heater

4000 Watt

Gasheizer (4000 Watt) | gas heater (4000 watts)

ca. 040 € (020 €/kWh)
approx 040 € (based on 0,20 €/kWh)

ca. 100 € (1,00 €/11 kg Gas und einem Verbrauch von | kg Gas/h)
approx 100 € (based on 1100 €/11 kg Gas and a consumption of 1 kg gas/h)

ca. 80 % der singesstzten Energie werden genutzt
approx 60 % of the energy consumed is used as difect heat radiation.

ca. 40 % der singesstzten Energie.
approx 40 % of the energy consumed is used as direct heat radiation.

bendtigt eine Autheizphase.
requires a warming-up phase.
30 sec. (90 % Leistung | capacity)

bendtigt eine lange Aufheizphase.
fequires a long warming-up phase.
5 min. (90 % Leistung | capacity)

Energiequelle ist die Steckdose. Keine Sicherhsitsbedenken.

The energy source is the sodket. No safety concems.

Hohes Gefahrenpotential durch den Einsatz von Gos.
High potential for danger by using gos.

keine direkte CO? Emission
no direct CO? emission

direkte (O? Emission
direct CO? emission

Wand- und Deckenmontage sowie flexible Positionierung mit Stativ im
Innen- und AuBenbersich méglich.
Can be mounted to walls, csilings and structures or flexibly positioned
indoors and outdoors on a tripod.

Standeraufbau. singeschrankte Positionierung. einsatz nur im AuBenbersich.
Assembled on a floor stand, with positioning being resricted.
Only outdoor use possible.

Hoch | high

Sehr hoch | very high

Technische Anderungen vorbshalten | technical data are subject to change
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sfficiency

SOLAMAGIC
1. Montagehéhe
assembly height 2250 mm 2250 mm 2250 mm 2250 mm 2250 mm 2250 mm
kein Wind | no wind 100 %* 100 %* 100 %* 100 %* 100 %* 100 %*
0.2 m/s)
0] leichter Wind | slight wind  Indoor Indoor 65 %* 89 %* 65 %* 89 %*
(2 m/s)
starker Wind | stong wind  Indoor Indoor 37 %* 54 %* 37 %* 54 %*
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (4 m/s)
* Die vom Menschen wahrgenommene Umgebungstemperatur * The ambient temperature that we perceive is influenced by a
wird von verschiedenen Faktoren besinflusst. Ein wesentlicher variety of factors. And wind speed is a major factor.

grohatherm GmblH

SOLAMAGIC
1. Montagehshe
assembly height 2250 mm 2250 mm 2250 mm 2250 mm 2250 mm 2250 mm
2. Verstellbereich
adjusting range 15° 15° 20° 20° 20° 20°
kein Wind | no wind 100 %* 100 %* 100 %* 100 %* 100 %* 100 %*
0.2 m/s)
0 leichter Wind | slight wind  Indoor Indoor 69 %* 78 %* 69 %* 78 %*
(2 m/s)
starker Wind | stong wind  Indoor Indoor 44 %* Sl %* 44 %* 51 %*
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (4 m/s)
* Die vom Menschen wahrgenommene Umgebungstemperatur * The ambient temperature that we perceive is influenced by a
wird von verschiedenen Faktoren besinflusst. Ein wesentlicher variety of factors. And wind speed is a major factor.

Faktor ist die Windgeschwindigkeit.
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safety distances

1 I

§ ”_!]]lllllllllllllll_u D
! in. 100mm
g 0
£ Abstand zu benachbarten Flachen
! distance to adjoining surfaces
SOLAMAGIC
1. Angestrahlte Flache
radiated space 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm 700 mm 600 mm 700 mm
2. Verstellbereich
adjusting range max. 30° maox. 30° maox. 30° max. 30° max. 30° max. 30° maox. 30°
3. Wandabstand A
distance to wall A 200 mm 250 mm 300 mm 300 mm 350 mm 300 mm 350 mm

4. Wandabstand B

distance to wall B

Ay 1D AN q' Ammm\ A ’;-qj =) AAnm mmﬂr\",—\ Tl,-\zwmm- 300 mm

LOICL
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-
G

0 il

5
8 Aobstand zu benachbarten Flachen
& distance to adjoining surfaces
SOLAMAGIC
1. Angestrahlte Flache
radiated space 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm 700 mm 600 mm 700 mm
2. Verstellbereich
adjusting range max. 30° maox. 30° maox. 30° max. 30° max. 30° max. 30° mox. 30°
3. Deckenabstand
distance to ceiling 200 mm 200 mm 350 mm 250 mm 300 mm 250 mm 300 mm
4. Wandabstand
distance to wall 200 mm 200 mm 150 mm 200 mm 250 mm 200 mm 250 mm
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Die Betrisbssicherheit geschiitzter elektrischer Betrisbsgerdte gewdhrleistet ihre

Schutzart, beschrieben durch den IP-Code mit zwei Kennziffern.

Die erste Kennziffer beschreibot den Schutzumfang gegen Eindringen von Fremd-

kéroem, die zweite Kenntiffer informiert Gber den Grad des Feuchtigkeitsschutzes.

Die hohere Schutzart schlieft jewsils die niedrigere mit sin.

Wird eine Schutzart nicht ausgewiesen, steht dafir sin “X".

Codebuchstaben | code letters

erste Kennziffer | first index figure

0

¢ & Gd & U

<)

ksin Berthrungsschutz, kein
Schutz gegen feste Fremo-
kérper

Schutz gegen groBfia-
chige Berthrung mit der

Hand, Schutz gege
gjﬁ@
Schutz gegen Berthrung
mit den Fingern, Schutz

gegen Fremdkarper mit
mindestens & 12 mm

Schutz gegen Bertihrung
mit Werkzeugen, Didhten
oder Ahnlichem mit
mindestens & 2.5 mm,
Schutz gegen Fremdkérper
mit mindestens & 2,5 mm

Schutz gegen BerUhrung
mit Werkzeugen, Drdhten
oder Ahnlichem mit
mindestens & 1 mm, Schutz
gegen Fremdkdrper mit
mindestens & 1 mm

Schutz gegen BerUhrung,
Schutz gegen Staubablo-

gerung im Inneren

vollstandiger Schutz

} gegen Berihrung, Schutz

gegen Eindringen von
Staub

No Protection against
accidental contact, no
protection against solid

foreign bodies

Protection against contact

with any large area by

Protection against contact
with the fingers, protection
against solid foreign bodies
with minimum & 12 mm

Protection against tools,
wires of similar objects with
minimum & 2,5 mm,
protection against solid
foreign bodies with
minimum & 2,5 mm

Protection against tools,
wires of similar objects with
minimum & | mm,
protection against solid
foreign bodies with
minimum & | mm

Full protection against
contad, protection against
interior injurious dust depositis

Total protection against
contadt, protection against
penetration of dust

Schutzarten nach

DIN EN 60529 protection dasses

The protection dass, expressed as a twodigit IP code, guarantses the operatio-

nal safety of an electrical appliance.

The first digit describes the extent of protection against ingress of solid objects:

the second indicator provides information on the degree of moaisture protedtion.

Higher protection classes always include lower classes.

If a protection dass is not daimed, an X" is used instead.

zweite Kennziffer | second index figure

0

kein Wasserschutz

Schutz gegen senkrecht
fallende Wassertropfen

aus beliebigem Winkel bis
zu 15° aus der Senkrechten

Schutz gegen schrag fak
lende Wassertropfen aus
beliebigem Winkel bis zu
60° aus der Senkrechten

Schutz gegen Spritzwasser
aus allen Richtungen

, Schutz gegen Wasserstrahl

(Duse) aus beliebigem
Winkel

Schutz gegen Wassersin-
dringung bei voriberge-
hender Uberflutung

Schutz gegen Wassersin-
dringung bei zeitweisem
Eintauchen

Schutz gegen Wassersin-
diingung bsi dauerhaftem
Untertauchen

Technische Anderungen vorbehalten | technical data are subject to change

No protection against
water

Protection against
vertical water drips

Protection against water
drips (up to a 15° angle)

Protection against diago-
nal water drips (up to a
60° angle)

Protection against
splashed water from all
difections

Protection against water
(out of a nozzle) from all
directions

Protection against

temporary flooding

Protection against
temporary immersion

Protection against water
pressure



Symbolerklarung

Explanation of symbols in marks of conformity

Mit dem CE-Zsichen auf ihren Produkten oder Verpackungen doku- In opplying the CE mark to its produdts or packaging. o manufactu-
mentieren die Hersteller in Eigenverantwortung, dass ihre Produkte fer autonomously declares that its products comply with certain Eu-
den Anforderungen bestimmter Richtlinien der Europaischen Union fopsan Union directives. The CE mark is not a mark of conformity in
entsprechen. Das CE-Zeichen ist kein Priifzeichen wie VDE-, ENEC c E contrast to the VDE, ENEC or GS marks. It addressss itself only to
oder GS-Zeichen. Es richtet sich ausschlieBlich an Behérden, die fiir the authorities responsible for monitoring the EU directive in ques-
die Uberwachung dieser EU-Richtlinien zustéindig sind. tion.
Das GS-Zeichen (Geprifte Sicherheit) bestatigt die Konformitét mit The GS mark (sofety tested) assures conformity with the (Ger-
dem Gerdtesicherheitsgesstz und wird von einem unabhangigen rwno/nD s man)Equipment Safety Act and is awarded by an independent
Prifinstitut vergeben. Es darf nur in Verbindung mit dem Zeichen Gm testing authority. It may only be displayed in combination with the
der prifenden Stelle, wie zum Beispiel VDE oder Technischer Uber- coresponding establishment authority mark, such as VDE, or Techn
wachungsverein (TOV) verwendet werden. scher Uberwachungsverein (TOV).
ENEC (Europeon Nom Electrical Certification) ist das europdische ENEC (European Norm Electrical Certification) is the European mark
Prifzeichen fur elektrische Produkte . Es wird von neutralen Prif- und of conformity for electronic products. It is awarded by neutral tes-
Zettifizierungsinstituten in Europa vergeb % Neben Hem ENECzei, tingyondNertification auff{oritiesfi Euppe. The test authority num-
chen steht eine Prifstellentziffer, di g aw@r ns @ 1. 7 l l I l bl for t m oftor  Pisployed along with the
28, ENECIO  (VDE Do EN :
©.9. ENEC10  (VDE Gemany)

Bau- und Betriebsart bestimmen die Schutzklasse von elektrischen The design and mods of operation determine the protection dass
Betrisbsmitteln. Den Umfang der SchuzmaBnahmen gegen elektr- for electrical equipment. The scope of protection against electrical
schen Schlag beschreiben drei Schutzklassen: shock is described by three protection dasses:

Schutzklasse I elektrischen Betrisbsgeraten fur den An- Protection class I: electrical appliances for connection

schluss an den netzseitigen Schutzlsiter. Das Symbol ist an to electrical earth. The symbol is depicted at the con-

der Anscdhlussstelle angsbracht. Bewegliche Cerite sind nection point. Mobile appliances are fitted with an

mit einem Schutzkontaktstedker (Schukostecker) ausgeristet earth contact type plug.

Schutzklasse l: slektrischen Betiisbsgerdten mit siner Protection class II: electrical appliances with additional

zusétzlichen oder verstarkten Isolierung. Sie haben ket or double insulation. They do not require a safety con-

nen Schutzeiteranschluss. nection to electrical earth.

Schutzklasse lI: slektrischen Betriebsgeraten fir den Protection class lll: electrical appliances designed to

Betrieb mit Schutzkleinspannung. be supplied from a SELV (Separated or Safety Extra-

Low Voltage) power source.
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SOLAMAGIC

Das SOLAMAGIC BSD ist ein 90° Ausschnitt sines Polardiagramms, sines zweidi-
mensionalen Koordiantensystems, in dem die Bestrahlungsstairke in Richtung der
beiden Strahler Hauptachsen (cross-wise und length-wise) durch einen Winkel und

einen Abstand definiert ist.

Uber das BSD lasst sich die Strahlungsverteilung auf einer definierten Flache mit

sinem Blick sehr gut erkennen.

Alle SOLAMAGIC BSD* s basieren auf einem Abstand von 1500 mm zwischen Strah-

ler und Fladhe. Dies ist gewshnlich die Fléche, an der die Warmestrohlung gefodert ist.

Die Bestrahlungsstarke E ist die gesamte Leistung der elekromagnetischen Ener-
gie, die auf einer spetzifischen Oberflache auftrifft. Die Bestrahlungsstarke wird

normalerwsise in Watt pro Quadrotmeter gemessen.
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SOLAMAGIC iradiance diagram (BSD)

The SOLAMAGIC BSD is a 90° section of a polar diagram, a two dimensional
coordinate system in which the iradiance in the direction of the two main radiator

axes (cross-wise und length-wise) is defined by an angle and a distance.

The BSD gives you an ataglance overview of the distribution of radiation over a

defined area.

All SOLAMAGIC BSD *s are based on a distance of 1500 mm between the radiator
and the area. This is typically the area in which radiated heat is required.

The iradiance E is the total slectiomagnstic energy output that acts on a spedific
surface. The iradiance is nomally measured in Waitts per square meter.
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Uber folgende Formel kdnnen Sie die Entferung von der Mitte der Strahlungs-

quslle in oder length-wise Richtung ermitteln:

a steht fur den Winkel
1 steht fur die Hohe des Strahlers

tan( ) * 1 = tan(20) * 1500 mm = 546 mm
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You can use the following formula to ascertain the distance from the middle of the

fadiation source in , of length-wise direction:

o stands for the angle
t stands for the height of the radiator

tan(a ) * 1 =tan(20) * 1500 mm = 546 mm
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